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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON 
SISTEMA DI ACCUMULO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA 

DI DISTRIBUZIONE – STRADA VICINALE MONACHELLE – 
TRANI (BT) 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Procedura aperta per la sola esecuzione dei lavori, sulla base del progetto esecutivo validato 

REV. 10 del 12 ottobre 2026 

CUP I78B20001740001  

Riferimenti  

Stazione Appaltante AMET S.p.A. – Trani 

Responsabile Unico del Progetto dott. Paolo Romanelli 

Progettista SIA Consulting S.r.l. – ing. Alessandro Scala 

Progetto esecutivo posto a base di gara revisione finale del 9 ottobre 2026 (elenco elaborati rev. 2), verificata e 
validata 

Importo dell’appalto € 128.362,80, di cui € 124.387,31 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 
3.975,49 per oneri della sicurezza 

Elaborato CAP-APP – Capitolato speciale d’appalto – REV. 10 – 12 ottobre 2026 
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CAPITOLO 1 – OGGETTO E MODALITÀ DELL’APPALTO 

Art. 1.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 28,80 kWp, 
costituito da n. 64 moduli in silicio monocristallino da 450 Wp e da n. 2 inverter ibridi trifase da 15 kW, 
con sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di litio da 30,72 kWh nominali (27,64 kWh utili), sulla 
copertura piana dello stabile aziendale di AMET S.p.A. sito nel Comune di Trani (BT), Strada Vicinale 
Monachelle, comprese le opere edili accessorie di ripristino dei giunti e dell’impermeabilizzazione del 
lastrico solare, la sostituzione di n. 2 pluviali e la realizzazione della linea vita. Il sistema di controllo e 
supervisione PLC/SCADA descritto nella relazione RT03 del progetto esecutivo non è compreso 
nell’appalto e forma oggetto di separata fornitura della Stazione Appaltante: restano a carico 
dell’Appaltatore le sole predisposizioni di comunicazione previste dal progetto (interfacce Modbus 
RS485/Ethernet degli inverter, del sistema di accumulo e del misuratore di energia), la cooperazione 
alle prove di interfacciamento e il coordinamento con il fornitore del sistema. 

La scala fissa di accesso alla copertura, lo strato di separazione EI 30 e lo strato continuo 
incombustibile in classe A1, nonché il tratto di canalizzazione interrata, menzionati nel piano di 
sicurezza e coordinamento, nel piano di manutenzione e nelle relazioni RT04 e RT05 quali indicazioni 
rivolte alla Stazione Appaltante, non sono compresi nel computo metrico estimativo né nell'elenco dei 
prezzi unitari e non formano oggetto dell'appalto: l'Appaltatore non è tenuto a eseguirli e nessun 
compenso è dovuto a tale titolo, restando riservata alla Stazione Appaltante ogni determinazione in 
merito, anche mediante separati affidamenti. 

La tipologia di impianto da realizzare sarà del tipo: 

☒ collegato alla rete (Grid-connected) 

Formano oggetto del presente appalto l’esecuzione di tutte le opere, la somministrazione di tutte le 
provviste e mezzi d’opera occorrenti, la fornitura e l’installazione di tutti gli impianti con la relativa 
assistenza e tutto quanto altro occorra per la realizzazione di quanto indicato nel presente capitolato e 
negli elaborati di progetto che ne fanno parte integrante. 

L’assunzione dell’Appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza 
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni 
locali e caratteristiche tecniche che si riferiscono all’opera e al sito di installazione, la natura e le 
condizioni degli accessi ed in generale tutte le circostanze generali e speciali, il tutto come più 
ampiamente richiamato nel Capitolato e che possano avere influito sul giudizio dell’appaltatore circa la 
convenienza di assumere l’opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base 
di gara. 

L’Appaltatore dovrà prendere conoscenza del luogo dove saranno svolti i lavori dei progetti delle opere 
strutturali e meccaniche, impiantistiche e delle opere architettoniche, controllandoli, concordandoli con 
i risultati e impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a eseguirli in conformità al progetto esecutivo 
posto a base di gara. 

Art. 1.2 – DEFINIZIONI 

Il sistema fotovoltaico è composto da un insieme di componenti elettrici, elettronici e meccanici in 
grado di captare e trasformare l’energia solare in energia elettrica. 

Il componente elementare del generatore fotovoltaico è la cella fotovoltaica in cui avviene la 
conversione della radiazione solare in corrente elettrica. 
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I moduli fotovoltaici sono costituiti da un insieme di celle. Più moduli collegati tra loro, 
meccanicamente ed elettricamente formano un pannello, ossia una struttura comune ancorabile al suolo 
o ad un edificio. 

Più pannelli collegati elettricamente in serie costituiscono una stringa e più stringhe, collegate 
elettricamente in parallelo per fornire la potenza richiesta, costituiscono il generatore o campo 
fotovoltaico. L’inverter o convertitore statico è un dispositivo elettronico in grado di trasformare 
l’energia continua, prodotta dal generatore fotovoltaico, in energia alternata monofase o trifase per 
alimentare un carico-utenza. 

Art. 1.3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dei lavori a corpo e degli oneri per la sicurezza, 
ammonta a € 128.362,80 oltre IVA. La progettazione esecutiva e le relative pratiche di connessione non 
formano oggetto dell’appalto, essendo state acquisite dalla Stazione Appaltante con separato 
affidamento a SIA Consulting S.r.l., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 e della 
legge 21 aprile 2023, n. 49. 

L’importo dell’appalto, pari a € 128.362,80, è il valore cui si riferiscono la qualificazione nella categoria 
prevalente OG9, il requisito di capacità tecnica di cui all’art. 28 dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 e 
la garanzia provvisoria di cui all’art. 2.6. La garanzia definitiva di cui all’art. 2.7, le penali e il premio di 
accelerazione di cui all’art. 2.14 sono commisurati all’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione. 

L’importo a base di gara è il seguente: 

– importo dei lavori a corpo, soggetto a ribasso: € 124.387,31 
(centoventiquattromilatrecentottantasette/31); 

– oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso: € 3.975,49 
(tremilanovecentosettantacinque/49); 

L’importo soggetto a ribasso è pertanto pari a € 124.387,31 e l’importo non soggetto a ribasso a 
€ 3.975,49, per un totale di € 128.362,80. 

Il prospetto che segue espone l’articolazione dell’importo; l’articolazione analitica dei lavori risulta dal 
computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara. 

N. Voce Importo (€) Incidenza Regime 

a1 Lavori a corpo per l’esecuzione 
dell’impianto fotovoltaico con sistema 
di accumulo e delle opere edili 
accessorie (categoria prevalente OG9, 
classifica I) 

124.387,31 96,90% soggetti a ribasso 

a2 Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza 

3.975,49 3,10% non soggetti a 
ribasso 

TOTALE Importo complessivo dell’appalto 
(IVA esclusa) 

128.362,80 100,00%  

Il contratto è stipulato interamente a corpo. Il computo metrico estimativo, redatto per voci a misura 
sulla base dell’elenco dei prezzi unitari, ha valore di stima analitica a supporto della determinazione 
dell’importo posto a base di gara e della verifica di congruità delle offerte, ma non assume valore 
negoziale ai fini della contabilizzazione: il corrispettivo è fisso e invariabile e non sono ammesse 
revisioni delle quantità né riserve fondate sulla difformità fra le quantità computate e quelle 
effettivamente eseguite, salva l’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 2.21 e 
della disciplina delle varianti di cui all’art. 4.3. 
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Ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 i costi della manodopera relativi all’esecuzione dei 
lavori, stimati voce per voce, sulla base delle lavorazioni del computo metrico estimativo e delle tabelle 
ministeriali del costo del lavoro per gli operai metalmeccanici impiantisti ed edili della Regione Puglia, 
come esposti nella stima dell’incidenza della manodopera contenuta nell’elenco prezzi EP01 del 
progetto esecutivo, ammontano a € 26.900,00, pari a un’incidenza del 21,63 per cento sull’importo dei 
lavori a corpo soggetto a ribasso di € 124.387,31. In adesione alla delibera ANAC n. 528/2023, ai bandi 
tipo ANAC (bando tipo n. 1/2023, come aggiornato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026) e al parere 
MIT n. 2154/2023, tali costi costituiscono una componente dell’importo posto a base di gara soggetta a 
ribasso, ferma la verifica di congruità ai sensi degli artt. 108, comma 9, e 110 del d.lgs. n. 36/2023, il 
rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all’art. 11 e la facoltà dell’operatore economico di 
dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. 

Gli operatori economici partecipanti alla gara indicano espressamente nella propria offerta i propri 
oneri di sicurezza aziendali e i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 
n. 36/2023, ai fini della verifica di congruità dell’offerta. Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
non sono soggetti a ribasso d’asta. 

Per norma generale e invariabile, l’ammontare complessivo dell’affidamento comprende, oltre l’utile 
dell’impresa, tutte le forniture di materiali, tutti i trasporti, l’uso dei mezzi d’opera provvisionali e il 
costo della sicurezza ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, restando a carico dell’Appaltatore tutte le 
spese di manodopera e gli apprestamenti sanitari di soccorso e profilassi, tutti gli oneri prescritti dal 
d.lgs. n. 36/2023 e quanto altro occorra per dare le opere perfettamente compiute a regola d’arte e 
mantenerle fino all’approvazione del collaudo, ivi compresi gli oneri derivanti dall’osservanza dei criteri 
ambientali minimi di cui all’art. 2.24. 

Art. 1.4 – MODALITÀ DELL’APPALTO E MODELLO PROCEDIMENTALE 
PRESCELTO 

I lavori in oggetto saranno appaltati a corpo. Indipendentemente dalle indicazioni specifiche dei lavori, 
riportate negli articoli e negli altri allegati che seguono, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutte le 
forniture, le prestazioni e i lavori in genere, comunque necessari anche se non espressamente precisati, 
per dare l’opera completa, ultimata e funzionante, in ogni sua parte a perfetta regola d’arte, nelle forme 
e dimensioni previste dai disegni di progetto. 

L’offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che l’Appaltatore accetta incondizionatamente tutte le 

condizioni del presente Capitolato, essendo nella piena conoscenza dell’importanza dell’opera, delle 
difficoltà della sua esecuzione delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti 
all’attuazione del progetto. 

L’importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro e consentirebbe l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, 
comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante ha nondimeno deliberato, in 
autolimitazione e a garanzia della massima apertura al mercato, di adottare la procedura aperta di cui 
agli artt. 70, comma 1, lettera a), e 71 del medesimo decreto, con termine per la presentazione delle 
offerte ridotto ai sensi dell’art. 71, comma 3, con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, 
comma 3, e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 108. 

La scelta del modulo aperto non sottrae il contratto, che resta di importo inferiore alla soglia europea, 
alla disciplina dei contratti sotto soglia di cui agli artt. 48 e seguenti del d.lgs. n. 36/2023, ivi comprese 
l’esecuzione anticipata e il certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 50, commi 6 e 7, la disciplina 
delle garanzie di cui all’art. 53 e l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 54, 
applicabile qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L’autovincolo così 
assunto vale per l’intera durata della procedura, non è unilateralmente derogabile dalla Stazione 
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Appaltante ed è azionabile dagli operatori economici partecipanti. La Stazione Appaltante applica 
integralmente le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 dettate per i settori ordinari, quale disciplina più 
garantista, anche ove il contratto possa essere ritenuto strumentale alle attività di cui agli artt. 146 e 
seguenti del medesimo decreto. 

Art. 1.5 – PROGETTO ESECUTIVO POSTO A BASE DI GARA 

L’appalto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo redatto da SIA 
Consulting S.r.l. (progettista ing. Alessandro Scala) su incarico della Stazione Appaltante, nella revisione 
finale del 9 ottobre 2026, verificato ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’allegato I.7 (verbale di 
verifica sottoscritto, richiamato negli atti di gara) e validato dal Responsabile Unico del Progetto con 
atto parimenti richiamato negli atti di gara. Il progetto esecutivo, nella revisione validata e negli elaborati 
elencati nell’allegato «Elenco elaborati» del bando, definisce compiutamente e in ogni particolare 
architettonico, strutturale e impiantistico l’intervento da realizzare; in caso di discordanza fra elaborati 
prevalgono, nell’ordine, il presente capitolato, gli elaborati grafici, le relazioni specialistiche, l’elenco dei 
prezzi unitari e il computo metrico estimativo, e comunque la soluzione più favorevole alla Stazione 
Appaltante secondo le determinazioni della Direzione dei lavori; l’Appaltatore ne assume la piena 
conoscenza con la presentazione dell’offerta e non può apportarvi modifiche, ferma la disciplina delle 
varianti di cui all’art. 4.3 e la facoltà di proporre componenti equivalenti ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 
n. 36/2023. 

Restano a carico dell’Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, la redazione degli eventuali disegni 
costruttivi e di officina, il piano operativo di sicurezza, la documentazione as-built e ogni elaborato di 
dettaglio funzionale alla corretta esecuzione, che non costituiscono attività di progettazione ai sensi 
dell’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023. 

Le pratiche occorrenti per la connessione dell’impianto alla rete di distribuzione e per il suo esercizio, 
ivi compresi la registrazione dell’impianto sul sistema GAUDÌ, il regolamento di esercizio e le eventuali 
pratiche presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ove dovute, sono curate da SIA Consulting S.r.l., 
progettista incaricato dalla Stazione Appaltante, nell’ambito del separato affidamento della 
progettazione. L’Appaltatore è tenuto a fornire, senza compenso aggiuntivo, la documentazione tecnica 
di propria competenza (schemi as-built, certificazioni dei componenti, dichiarazione di conformità ai 
sensi del d.m. n. 37/2008) e ogni necessaria collaborazione. 

La Relazione CAM di progetto di cui al criterio 2.1.1 (elaborato RT04), il Piano ambientale di gestione 
del cantiere (elaborato RT05), il Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e 
demolizione di cui al criterio 2.5.4 dell’allegato tecnico al d.m. 24 novembre 2025 (elaborato RT06) e lo 
screening del rischio climatico (elaborato RT07) sono predisposti dal progettista incaricato dalla 
Stazione Appaltante e formano parte della documentazione posta a base di gara; l’Appaltatore è tenuto 
a darvi attuazione ai sensi dell’art. 2.24. 

La direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non sono compresi 
nell’appalto: la direzione dei lavori è affidata a soggetto nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi 
dell’art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 e il coordinatore per l’esecuzione è designato dalla Stazione 
Appaltante ai sensi degli artt. 90 e 92 del d.lgs. n. 81/2008, non potendo coincidere con l’Appaltatore 
né con soggetti a questo legati. 

Ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023, tutte le indicazioni di marca, modello, provenienza o 
produzione determinata eventualmente contenute nel presente capitolato, nell’elenco prezzi, nel 
computo metrico e negli altri elaborati di progetto si intendono accompagnate dalla dicitura «o 
equivalente» e assunte al solo fine di individuare il livello prestazionale e qualitativo di riferimento. 
L’Appaltatore può proporre componenti equivalenti o migliorativi, senza alcuna variazione del 
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corrispettivo, dimostrandone l’equivalenza con qualsiasi mezzo di prova appropriato prima della 
relativa fornitura, ferma l’approvazione della Direzione dei lavori e della Stazione Appaltante. 

CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI 
L’APPALTO 

Art. 2.1 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DI 
PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto e nella normativa vigente in materia di contratti pubblici. 

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che 
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia 
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del 
lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale 
dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle 
disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, 
nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge 
quadro sull’inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. 
(Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici), al d.lgs. 03 
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

Art. 2.2 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d’appalto, le 
disposizioni dell’allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, per quanto non in contrasto con il presente 
capitolato o non previsto da quest’ultimo, e la seguente documentazione: 

a) l’elenco dei prezzi unitari; 

b) il cronoprogramma; 

c) le polizze di garanzia; 

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC01, con i relativi allegati (cronoprogramma, 
fascicolo dell’opera e stima dei costi della sicurezza), ed i piani di cui all’art. 100 del d.lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i.; 

e) l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

f) gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, nella revisione validata, quali risultano 
dall’elenco elaborati allegato al bando di gara-disciplinare e richiamato nell’atto di validazione. 

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il 
capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e 
controfirmati dai contraenti. 

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

• il Codice dei contratti (d.lgs. n.36/2023); 
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• gli allegati al d.lgs. n. 36/2023, per quanto applicabili; 

• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione 
dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e 
Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto; 

• delibere, pareri e determinazioni emanate dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 

• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti 

provvedimenti di modifica. 

In caso di discordanza fra gli elaborati di progetto si applica la gerarchia stabilita dall’art. 1.5 del 
presente capitolato; ove la discordanza riguardi elaborati di pari grado, vale la soluzione più aderente 
alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva, secondo le determinazioni della Direzione dei lavori. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà 
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e 
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti fra i diversi atti contrattuali, l’appaltatore rispetterà, 
nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto; capitolato speciale d’appalto; elaborati grafici; 
relazioni; elenco dei prezzi unitari; computo metrico estimativo, privo di valore negoziale ai sensi 
dell’art. 1.3. 

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel 
computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell’elenco prezzi, 
anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando 
allegato al contratto. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la 
scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. 

L’appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli 
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni 
riportate negli altri atti contrattuali. 

Art. 2.3 – QUALIFICAZIONE DELL’APPALTATORE 

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le categorie 
e classifiche indicate dal bando di gara redatto dalla Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e 
dell’allegato II.12. 

Per il presente appalto la categoria prevalente è OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica), 
classifica I. Trattandosi di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, la qualificazione può essere 
dimostrata, in alternativa all’attestazione SOA, mediante i requisiti di cui all’art. 28 dell’allegato II.12 al 
d.lgs. n. 36/2023 (lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente per importo non 
inferiore a quello in affidamento, costo del personale non inferiore al quindici per cento e adeguata 
attrezzatura tecnica). Le opere edili accessorie, di importo minoritario, non costituiscono categoria 
scorporabile e sono subappaltabili nei limiti di legge. 
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Cat. Descrizione Importo Classifica % sul totale 

OG 9 Impianti per la produzione di energia 
elettrica 

128.362,80 I 100% 

Nel caso l’Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 100, comma 1, lettere b) e c) 
del d.lgs 36/2023, può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a 
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

L’Appaltatore concorrente che, ai sensi dell’articolo 104 del citato Codice dei contratti, vuole avvalersi 
delle capacità di altri soggetti, allegherà oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una 
dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di 
ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

L’Appaltatore concorrente dimostrerà alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante 
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 94 del Codice dei contratti 
nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia. 

L’Appaltatore concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il 
contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il 
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

Art. 2.4 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell’art. 124 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione 
appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 
88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 
giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 

L’affidamento avviene, come previsto dai documenti di gara ai sensi dell’art. 124, comma 2, del d.lgs. 
n. 36/2023, alle condizioni proposte in sede di offerta dall’operatore economico interpellato. Il curatore 
della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all’esercizio dell’impresa, può eseguire i contratti 
già stipulati dall’impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice 

delegato. 

Art. 2.5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 122, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, 
durante il periodo di efficacia, se ricorre una o più delle seguenti condizioni: a) il contratto ha subito 
una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del 
medesimo decreto; b) con riferimento alle modifiche di cui all’art. 120, comma 2, e comma 3, lettere a) 
e b), sono state superate le soglie ivi previste ovvero, per le modifiche dovute a errori o omissioni del 
progetto esecutivo, le soglie di cui al comma 3, lettera a), numero 2); c) l’Appaltatore si è trovato, al 
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momento dell’aggiudicazione, in una delle situazioni di cui all’art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto 
pertanto essere escluso dalla procedura; d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in 
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla 
Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE. 

Ai sensi dell’art. 122, comma 2, la Stazione Appaltante risolve il contratto qualora nei confronti 
dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, ovvero sia intervenuto un provvedimento definitivo che 
dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, ovvero 
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 94, comma 1, del 
Codice. Il contratto si risolve altresì di diritto in caso di informazione interdittiva antimafia 
sopravvenuta, ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011, e nei casi di 
violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 2.16. 

Costituiscono inoltre cause di risoluzione, ai sensi dell’art. 122, comma 3, e dell’art. 10 dell’allegato 
II.14, accertate con il procedimento ivi previsto: il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 
tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; l’inadempimento accertato alle norme sulla 
prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale; il 
subappalto non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto o 
la violazione delle norme sul subappalto; il superamento del limite massimo delle penali di cui all’art. 
2.14 e il ritardo che comprometta il termine essenziale di ultimazione; l’inosservanza grave o reiterata 
dei criteri ambientali minimi di cui all’art. 2.24; la violazione degli obblighi di condotta e delle clausole di 
legalità assunti con il contratto. In tali casi il direttore dei lavori, quando accerta il grave 
inadempimento, invia al Responsabile Unico del Progetto una relazione particolareggiata, corredata dei 
documenti necessari, con la stima dei lavori eseguiti regolarmente, e formula la contestazione degli 
addebiti all’Appaltatore assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni; 
acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione. In caso di ritardo, il direttore 
dei lavori assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per l’esecuzione delle prestazioni, e redige 
verbale in contraddittorio; sulla base del verbale, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione 
Appaltante risolve il contratto, fermo il pagamento delle penali. 

La Stazione Appaltante può inoltre recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 123 del 
Codice, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al 
decimo dell’importo delle opere non eseguite, con preavviso non inferiore a venti giorni. 

Nel caso di risoluzione l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente 
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e deve provvedere al 
ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree nel termine assegnato, in difetto provvedendo 
d’ufficio la Stazione Appaltante con addebito dei relativi oneri. La comunicazione della risoluzione è 
inviata all’Appaltatore nelle forme previste dal Codice, con la contestuale indicazione della data 
dell’accertamento dello stato di consistenza dei lavori, che è redatto in contraddittorio fra la direzione 
dei lavori e l’Appaltatore o un suo rappresentante ovvero, in mancanza, alla presenza di due testimoni, 
con l’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere e l’indicazione di 
quelli da mantenere a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo. Nel caso di 
risoluzione, nonché negli altri casi previsti dall’art. 124 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, come risultanti dalla 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle condizioni 
proposte in sede di offerta dall’operatore interpellato, ai sensi dell’art. 124, comma 2, del d.lgs. 
n. 36/2023. 
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Art. 2.6 – GARANZIA PROVVISORIA 

Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia europea, alla garanzia provvisoria si applica l’art. 
53 del d.lgs. n. 36/2023 anche nel caso di ricorso alla procedura aperta, come chiarito dal parere del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Servizio supporto giuridico 27 febbraio 2025, n. 3138, che 
ha altresì richiamato l’obbligo della stazione appaltante di valutare attentamente il rischio di mancata 
sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario. La procedura aperta, in quanto procedura 
concorrenziale fondata sul confronto fra più offerte, è assimilabile, ai fini dell’art. 53, comma 1, alle 
procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 50, comma 1, per le quali la norma consente la richiesta 
della garanzia provvisoria in presenza di particolari esigenze, l’esonero essendo correlato agli 
affidamenti diretti privi di confronto concorrenziale. La Stazione Appaltante ha pertanto richiesto, ai 
sensi dell’art. 53, comma 1, secondo periodo, che l’offerta fosse corredata da una garanzia provvisoria 
in suo favore, per le particolari esigenze indicate nella determina a contrarre e riprodotte nel bando di 
gara: il carattere essenziale del termine di ultimazione, correlato al termine imposto dal programma di 
finanziamento, espone la Stazione Appaltante, in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario, al concreto rischio di mancato rispetto del termine imposto dal programma di 
finanziamento. 

L’importo della garanzia provvisoria è pari all’uno per cento dell’importo previsto nel bando 
per il contratto oggetto di affidamento, ossia a € 1.283,63, misura massima consentita dall’art. 53, 
comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell’art. 53, comma 4-bis, del medesimo decreto, introdotto dal 
d.lgs. n. 209/2024, alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 
8: nessuna certificazione di qualità, ambientale, di sicurezza o di parità di genere, e nessuna condizione 
soggettiva di microimpresa, piccola o media impresa, dà luogo a riduzione dell’importo. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 la garanzia è costituita, a scelta del concorrente, 
sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione, con le modalità di cui all’art. 106 del medesimo decreto. 
La cauzione è costituita mediante bonifico o altro strumento di pagamento elettronico sul conto 
corrente della Stazione Appaltante, a titolo di pegno in suo favore, con causale recante il CIG. La 
fideiussione è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da intermediari finanziari iscritti 
nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di 
revisione iscritta nell’albo di cui all’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. 16 settembre 2022, n. 193; 
recare l’espressa menzione dell’oggetto dell’appalto, del CIG e del soggetto garantito; essere intestata a 
tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, ovvero, nei consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del d.lgs. n. 36/2023, al 
solo consorzio; avere validità non inferiore a centottanta giorni dal termine di presentazione delle 
offerte; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo 
comma, del codice civile e l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante; essere corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione 
Appaltante, per ulteriori centottanta giorni qualora alla scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto riconducibile 
all’aggiudicatario ovvero l’adozione di informazione antimafia interdittiva, nonché l’esito negativo della 
verifica sul possesso dei requisiti dichiarati. 
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Ai sensi dell’art. 106, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante provvede allo svincolo 
della garanzia nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari con lo stesso atto con cui comunica loro 
l’aggiudicazione; la garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni 
dall’aggiudicazione. Nei confronti dell’aggiudicatario la garanzia è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto. 

Non è richiesto ai concorrenti l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva: 
l’adempimento, già prescritto dall’art. 93, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è stato 
riprodotto dall’art. 106 del d.lgs. n. 36/2023 e la sua imposizione si porrebbe in contrasto con il 
principio di tassatività delle cause di esclusione. 

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia espressamente al paragrafo 10 del bando di gara-
disciplinare, al quale il presente capitolato integralmente si conforma; in caso di divergenza prevale il 
disciplinare. 

Art. 2.7 – GARANZIA DEFINITIVA 

Per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia definitiva, a sua scelta 
sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità previste dall’art. 106 del d.lgs. 
n. 36/2023, nella misura del 5 per cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 
secondo periodo, del medesimo decreto, trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia 
europea. Ai sensi dell’art. 53, comma 4-bis, non si applicano né le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8, 
né gli aumenti per ribassi superiori al dieci e al venti per cento di cui all’art. 117, comma 2. Le ulteriori 
modalità sono quelle dell’art. 117 del medesimo decreto e del paragrafo 11 del bando di gara-
disciplinare. 

Secondo quanto stabilito dal d.m. n. 193/2022, la garanzia deve obbligatoriamente essere conforme agli 
schemi contenuti nell’Allegato A e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, 
presentano le schede tecniche contenute nell’Allegato B. 

La garanzia può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie 
possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di 
un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti 
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione 
appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari 
all’importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad 
eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante 
principale nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 53, comma 4-bis, del d.lgs. 
n. 36/2023 non trovano applicazione gli aumenti dell’importo della garanzia previsti, per i ribassi 
superiori al dieci e al venti per cento, dall’art. 117, comma 2, del medesimo decreto. La cauzione è 
prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, 
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 4-bis, del d.lgs. n. 36/2023, introdotto dal d.lgs. n. 209/2024, trattandosi di 
procedura sotto la soglia europea, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni di cui all’art. 106, 
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comma 8, del medesimo decreto, ivi comprese quelle connesse al possesso di certificazioni di qualità o 
ambientali e quelle previste in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 
limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 
originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in 
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale 
la garanzia è prestata. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fidejussoria 

bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della 
verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività 
dei medesimi. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fidejussoria per l’eventuale maggiore 
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell’esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, 
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina, ai sensi dell’art. 117, comma 6, del d.lgs. 
n. 36/2023, la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede 
di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 

Nella presente procedura la garanzia definitiva è richiesta: non ricorre alcuna delle ipotesi di esonero 
previste dall’art. 53, comma 4, primo periodo, e dall’art. 117, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, e la 
Stazione Appaltante non intende avvalersene. Resta ferma la facoltà dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 
117, comma 4, del medesimo decreto, di chiedere prima della stipula la sostituzione della garanzia 
definitiva con l’applicazione di una ritenuta del 10 per cento sugli stati di avanzamento, salva 
opposizione della Stazione Appaltante per motivate ragioni di rischio, ferme la garanzia costituita per 
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l’erogazione dell’anticipazione e la garanzia per il pagamento della rata di saldo di cui all’art. 117, 
comma 9. 

Art. 2.8 – COPERTURE ASSICURATIVE 

A norma dell’art. 117, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 l’Appaltatore è obbligato a costituire e a 
consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori. 

Ai fini dell’esecuzione anticipata, la polizza è prodotta su richiesta della Stazione Appaltante entro 
cinque giorni dall’avvio della verifica dei requisiti, unitamente alla garanzia definitiva e al piano 
operativo di sicurezza. La somma da assicurare corrisponde all’importo del contratto. La medesima 
polizza assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, con massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere e 
comunque non inferiore a € 500.000,00 e non superiore a € 5.000.000,00. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un 
periodo di garanzia, la polizza è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da 
tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale 
sostituzione o rifacimento. L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da 
parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. 

La polizza indennitaria decennale postuma a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera e 
la correlata polizza decennale di responsabilità civile verso terzi, previste dall’art. 117, comma 11, del 
d.lgs. n. 36/2023, si applicano ai soli lavori di importo superiore al doppio della soglia europea di cui 
all’art. 14 del medesimo decreto e non trovano pertanto applicazione al presente appalto. 

La polizza di responsabilità civile professionale del progettista attiene al separato affidamento della 
progettazione disposto dalla Stazione Appaltante e non è richiesta all’Appaltatore. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati, ai 
sensi dell’art. 117, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, con il d.m. 16 settembre 2022, n. 193. In caso di 
raggruppamenti temporanei esse sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e 
per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale fra le imprese, ai sensi dell’art. 
117, comma 13. 

Art. 2.9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. 
n. 36/2023 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lettera d), il contratto non può 
essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso 
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni 
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di 
manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore 
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al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 
l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del 
contratto. 

L’affidatario può subappaltare a terzi l’esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto 
secondo le disposizioni del presente articolo. 

Ai sensi dell’art. 119, comma 2 d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti, hanno l’obbligo di indicare nei 
documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d’appalto che dovranno essere 
eseguite direttamente a cura dell’aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata 
motivazione contenuta nella determina a contrarre e all’eventuale parere delle Prefetture competenti. 
L’individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite dall’aggiudicatario 
viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi: 

• le caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, del d.lgs. 
n. 36/2023 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari 
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 
strutture, impianti e opere speciali); 

• tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, 
di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di 
garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori 
ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 
dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli 
esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, 
l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate 
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È 
altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di 
qualificazione del subappaltatore di cui all’articolo 119 comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. 

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di 
esclusione di cui all’art. 94; 

b) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. 

Nel presente appalto non sono previste lavorazioni riconducibili alle opere per le quali sono necessari 
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 
strutture, impianti e opere speciali, di cui all’art. 104, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 e all’allegato II.12 
al medesimo decreto, essendo i lavori interamente riconducibili alla categoria OG9. 

L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 
contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario trasmette altresì la dichiarazione del 
subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 - 98 e il possesso dei 
requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la 
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Banca dati nazionale di cui all’articolo 99. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione 
tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà 
puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore 
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una 
microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo 
consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in 
caso di inadempimento da parte dell’appaltatore. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente 
principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività 
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le 
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 
L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore 
dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, 
provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente 
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 119, comma 2-bis, del d.lgs. n. 36/2023, nei contratti di subappalto e nei subcontratti è 
obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni 
oggetto del subappalto o del subcontratto, coerenti con quelle di cui all’art. 2.21 e operanti al verificarsi 
delle condizioni di cui all’art. 60, comma 2, del medesimo decreto. 

L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio 
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove 
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle 
prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento 
unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. Al 
fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità 
contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa 
allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 
regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 6 del d.lgs. 
n. 36/2023 e s.m.i. 

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici. 
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L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione 
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, 
società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende 
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni 
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della 
stazione appaltante sono ridotti della metà. 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, 
nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma 
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di 
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i 
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 
subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

Ai sensi dell’art. 119, comma 17, del d.lgs. n. 36/2023, le lavorazioni affidate in subappalto non 
possono formare oggetto di ulteriore subappalto: la limitazione è motivata dalle specifiche 
caratteristiche dell’appalto, di modesto importo e di breve durata, che si svolge in quota sulla copertura 
di uno stabile aziendale in esercizio e comporta lavorazioni su circuiti in corrente continua non 
sezionabili e su accumulatori al litio, e dalla conseguente esigenza di rafforzare il controllo delle attività 
di cantiere e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, contenendo il numero delle imprese 
contemporaneamente presenti. Resta fermo il divieto, a pena di nullità, di cessione del contratto, di 
affidamento a terzi dell’integrale esecuzione e della prevalente esecuzione delle lavorazioni della 
categoria prevalente, ai sensi dell’art. 119, comma 1. 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario sarà tenuto a 
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il 
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 
nell’esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con 
l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: 

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei 
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione 
appaltante; 

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad 
essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai 
fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota 
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP 
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui 
all’articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023. 
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Art. 2.10 – CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE 
PER L’ESECUZIONE 

La consegna dei lavori all’esecutore avverrà entro venti giorni dalla stipula del contratto ovvero, 
in caso di esecuzione anticipata disposta, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, ai 
sensi dell’art. 50, comma 6, e, in quanto occorra, dell’art. 17, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 36/2023, 
motivata dal termine imposto dal programma di finanziamento nel quale l’intervento è inserito, 
entro il termine indicato nel provvedimento che la dispone, anche in pendenza di stipula, 
subordinatamente alla presentazione della garanzia definitiva, della polizza di cui all’art. 2.8 e 
del piano operativo di sicurezza. 

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui 
deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per 
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora 
l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la 
consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di escutere la garanzia definitiva, 
ove costituita, oppure, di fissare una nuova data per 

la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. 
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il 
relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. 

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può 
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto 
al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non 
superiore ai limiti indicati all’allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023. Ove l’istanza di recesso dell’esecutore 
non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa 
riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di 
calcolo sono stabilite dall’allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023. 

Nel caso di esecuzione anticipata, l’esecutore ha diritto all’anticipazione di cui all’art. 2.17 e, in caso di 
mancata stipulazione del contratto, al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati 
dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali, ai sensi dell’art. 50, comma 6, del 
d.lgs. n. 36/2023. 

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area 
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la 
Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza 
che per questo l’appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi 
o indennizzi. 

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell’ultimo 
verbale di consegna parziale. 

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 
l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

Nei casi di esecuzione anticipata, il verbale di consegna indica le lavorazioni che l’esecutore deve 
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. 

Ai sensi dell’allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di 
appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore in 
fase di consegna. 
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La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di 
temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla 
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna 
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione. 

L’esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la 
documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed 
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e 
s.m.i. 

Lo stesso obbligo fa carico all’esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di 
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo 
inizio dei lavori. 

Il progetto esecutivo posto a base di gara è già stato verificato, validato e approvato dalla Stazione 
Appaltante: l’esecuzione dei lavori può avere inizio immediatamente dopo la consegna, anche in caso di 
esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 50, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. 

L’esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data 
del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di 
esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. 

L’esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli 
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente 
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 

L’esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di quarantadue giorni naturali e 
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque non oltre il 18 dicembre 2026, 
termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del codice civile in ragione del termine imposto dal programma 
di finanziamento nel quale l’intervento è inserito; il certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 2.19 è 
emesso entro il 31 dicembre 2026, termine parimenti essenziale. Resta salva la facoltà della Stazione 
Appaltante di esigere comunque l’esecuzione, dandone comunicazione all’appaltatore entro tre giorni 
dalla scadenza del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457, secondo comma, del codice civile; il termine 
essenziale è differito di un periodo pari ai ritardi non imputabili all’appaltatore, ivi compresi la ritardata 
consegna per fatto della Stazione Appaltante e le sospensioni e proroghe legittimamente disposte ai 
sensi dell’art. 121 del d.lgs. n. 36/2023. 

Il termine contrattuale di esecuzione è pari a quarantadue giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data del verbale di consegna, coerente con il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e 
coordinamento, articolato su sei settimane, fermo il termine essenziale di ultimazione stabilito negli atti 
di gara. Non è prevista alcuna offerta temporale né alcuna correlazione fra il termine di esecuzione e il 
ribasso offerto. 

L’esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l’ultimazione dei 
lavori non appena avvenuta. 

Art. 2.11 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - 
PROROGHE 

Entro 3 giorni dalla consegna dei lavori, l’appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta 
di programma di esecuzione dei lavori, di cui all’allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, elaborato in coerenza 
con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con le obbligazioni contrattuali, in 
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 
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lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle 
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 

Entro tre giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d’intesa con la stazione appaltante 
comunicherà all’appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia 
conseguito l’approvazione, l’appaltatore entro 2 giorni predisporrà una nuova proposta oppure 
adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori. 

Decorsi 2 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che la Direzione dei lavori si sia espressa, il 
programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il 
rispetto dei termini di ultimazione. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l’appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo 
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che 
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il 
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non comportino modifica delle 
scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva 
necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a 
regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la 
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 
rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, 
nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché 
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei 
mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile Unico del Progetto 
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di 
pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto 
motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili 
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a 
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto 
in apposito verbale. 

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l’appaltatore 
sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all’art. 121, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. Non appena 
siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché 
quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione 
parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni 

determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non 
eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo 
secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal 
RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere 
sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel 
caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei 
lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei 
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lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori 
perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter 
iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima 
maggiore durata della sospensione. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva 
prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la 
risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei 
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto 
all’esecutore negli altri casi. 

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di 
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione 
nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve 
farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo 
il Responsabile Unico del Progetto dà avviso all’ANAC. 

L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la 
proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica 
i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 
Sull’istanza di proroga decide il Responsabile Unico del Progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo 
ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale 
di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena 
avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni 
in contraddittorio. 

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non 
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo 
impiegato. 

Art. 2.12 – RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI 

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le 
indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, 
quando questo non sia regolato dal contratto. 

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera 
in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. 

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza 
l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione 
dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, 
amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e 
l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad 
uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le 
proprie riserve. 

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel 
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a 
cura dell’appaltatore. 

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le 
prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. 
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Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 
l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, 
nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, 
con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il 
rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l’esecutore 
non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può 
provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno 
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva dei materiali 
e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera 
dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione 
appaltante in sede di collaudo. 

Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle 
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei 
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. 

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, 
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le 
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il 
rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in 
merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. 

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni 
basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature 
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale 
dei consumi della pubblica amministrazione. 

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo: 

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di 
consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la 
relativa presa in consegna; 

b) fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, 
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 122, comma 3, del 
Codice e dell’art. 10 dell’allegato II.14; 

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti 
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di 
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico; 

d) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non 
previsti dal contratto; 

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso 
dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le 
conseguenze dannose; 

f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al 
fine di accertare: 

1. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

2. le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 

3. l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 



AMET S.p.A      Fondata nel 1908 già AEM 

 
 

AMET S.p.A. – Capitolato speciale d'appalto – REV. 10 del 12 ottobre 2026 – pag. 22 

4. l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 

5. l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, 
attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici 
a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti 
spesa. 

Tali documenti contabili sono costituiti da: 

• giornale dei lavori 

• libretto delle misure 

• registro di contabilità 

• sommario del registro di contabilità 

• stato di avanzamento dei lavori (SAL) 

• conto finale dei lavori. 

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei 
fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono 
procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre: 

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara 
e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del 
RUP; 

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la 
relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. 

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure 
può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal 
personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore. 

Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, 
preventivamente accettati dal Responsabile Unico del Progetto, la compilazione dei libretti delle misure 
può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. 

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione 
dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. 

Art. 2.13 – ISPETTORI DI CANTIERE 

Ai sensi dell’art. 114, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei 
Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere 
dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal 
caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 114, comma 3, del 
Codice. 

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella 
sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di 
appalto. 

La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di 
lavoro. La stazione appaltante può nominare uno o più ispettori di cantiere affinché, anche mediante 
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turnazione, possano assicurare la propria presenza durante il periodo di svolgimento di lavori che 
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 

Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno 
affidati fra gli altri i seguenti compiti: 

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che 
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; 

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano 
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle 
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; 

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche 
contrattuali; 

e) l’assistenza alle prove di laboratorio; 

f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli 
impianti; 

g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati 
incaricati dal direttore dei lavori; 

h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione. 

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a 
utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a 
osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile. 

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale 
dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali e la verifica 
dell’esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua 
esclusiva competenza. 

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli 
ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni: 

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei 
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione 
appaltante; 

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni 
ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 

c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione 
della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 119, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 in 
materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza; 

e) segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui 
all’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. 
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Art. 2.14 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE 

Ai sensi dell’art. 126, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024, per ogni 
giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all’1 
per mille dell’ammontare netto contrattuale, misura compresa nella forbice dallo 0,5 all’1,5 per mille 
prevista dalla norma e determinata in relazione all’entità delle conseguenze del ritardo, tenuto conto del 
carattere essenziale del termine di cui all’art. 2.10. 

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale; 
ove il ritardo determini il superamento di tale limite o comprometta il rispetto del termine essenziale, la 
Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto in danno, fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno, ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento. Le penali sono 
contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento utile successivo al verificarsi del ritardo e 
comunque in sede di conto finale. 

Ai sensi dell’art. 126, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024 e dalla 
legge 30 dicembre 2025, n. 199, se l’ultimazione dei lavori, accertata dal direttore dei lavori con il 
certificato di ultimazione, avviene in anticipo rispetto al termine contrattuale di cui all’art. 2.10, 
all’Appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione pari all’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno naturale di anticipo, determinato con il medesimo criterio stabilito per il 
calcolo della penale. Ai fini del premio l’ultimazione si intende avvenuta alla data in cui risultano 
completate anche le lavorazioni di piccola entità eventualmente assegnate con il certificato di 
ultimazione ai sensi dell’art. 2.19. 

Il premio spetta a condizione che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che 
siano state rispettate le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; esso è corrisposto a 
seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, nei limiti delle somme disponibili alla voce 
«imprevisti» del quadro economico e delle economie derivanti dal ribasso d’asta nel limite del 50 per 
cento. In caso di proroga legittimamente concessa, il premio è riconosciuto computando i giorni di 
anticipo rispetto al termine contrattuale originario. Ove tali somme non siano sufficienti, il premio è 
ridotto in proporzione, senza che l’Appaltatore possa vantare pretese per la differenza. 

Art. 2.15 – SICUREZZA DEI LAVORI 

L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento PSC01 
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da 
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza 
sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I 
nominativi dell’eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello 
di cantiere a cura della Stazione appaltante. 

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, anche in caso di esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 
50, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento 
allegato al progetto. 

L’Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere 
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra 
menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla 
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 
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Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei 
lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell’impresa 
affidataria, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano 
di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie 
dell’Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell’Appaltatore 
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli 
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui 
esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

Ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più 
imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione 
(CSP) e, prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo 
precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, 
l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima 
della consegna dei lavori: 

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII del d.lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di 
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità 
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti 
dall’allegato XVII; 

b) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui 
entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari 
di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante 
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva 
l’acquisizione d’ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell’autocertificazione 
relativa al contratto collettivo applicato; 

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e 
una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). 

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare 
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: 

• il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo 
rappresenta; 

• il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai 
sensi dell’art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 
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• che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del d.lgs. 9 aprile 
2008, n. 

81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; 

• il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione; 

• il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

• di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del 
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti 
a ribasso d’asta, assommano all’importo di € 3.975,49. 

Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi 
dell’art. 

92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 

• verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle 
imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel 
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove 
previsto; 

• verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 

• adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione 
all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; 

• organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; 

• sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; 

• controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso 
contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; 

• segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le 
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 

• proporrà la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, 
senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla 
Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli 
potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 
imprese interessate. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di 
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni 
qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature 
da impiegare. 

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei 
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi 
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente 
emanate dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 119, comma 14, del Codice 
dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da 
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa 
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

Art. 2.16 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i 
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono 
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento 
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti 
correnti dedicati. 

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori 
e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Art. 2.17 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 

Ai sensi dell’art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà 
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore 
entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. 

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 125, 
comma 1, del medesimo decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La 
predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La 
garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari 
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di 
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della 
prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade 
dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi 
a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al 
netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00 
(cinquantamila/00). 

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella 
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal 
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fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, 
l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 del d.lgs. 36/2023, il termine per il pagamento relativo agli 
acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall’adozione di 
ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato 
dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato 
dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. 

L’esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali 
per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del servizio al contratto d’appalto 
e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di 
avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall’esecutore. 
Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle 
dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a 
seguito di accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della 
comunicazione ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della 
regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento 
contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della 
sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale 
procede al pagamento. 

L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei 
lavori e l’emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da 
parte del RUP. 

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. 

La Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico 
di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è 
richiesto dalla legge. 

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà 
rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. 

Per le lavorazioni edili e nei limiti dell’ambito di applicazione del d.m. 143/2021, che non si 
estende alle lavorazioni non edili eseguite da imprese che applicano contratti collettivi di 
settori diversi dall’edilizia, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto la congruità 
dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, deve essere richiesta dal committente 
o dall’impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento 
dei lavori da parte dell’impresa, 

prima di procedere al saldo finale dei lavori. 

A tal fine l’impresa affidataria avrà l’obbligo di attestare la congruità dell’incidenza della 
manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all’opera complessiva 
(art. 4, comma 3, d.m. 143/2021). 

L’attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente 
competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria. 
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Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 
143/2021), lo comunicherà all’impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla 
ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa 
Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la 
percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità. 

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l’esito 
negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con 
l’indicazione dell’importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa 
Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria 
nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). 

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore 
al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà 
ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che 
giustifichi tale scostamento. 

L’impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della 
percentuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione provante 
costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall’Accordo 
collettivo del 10 settembre 2020. 

L’esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di 
regolarità contributiva finalizzate al rilascio,per l’impresa affidataria, del DURC ordinario. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 
personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; 
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del 
certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile Unico del 
Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui 
sia previsto il pagamento diretto. 

Art. 2.18 – CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI 

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori. 

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione 
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le 
vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. 

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico 
del Progetto entro il termine perentorio di trenta giorni. All’atto della firma, non potrà iscrivere 
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo 
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svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti 
contabili. Se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza 
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 
definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Progetto in ogni 

caso formula una sua relazione al conto finale. 

All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Responsabile Unico del Progetto darà 
avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la 
pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l’invito per 
coloro i quali vantino crediti verso l’esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati 
nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei 
loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al 
Responsabile Unico del Progetto i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute 
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il Responsabile Unico del Progetto inviterà 
l’esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al direttore dei lavori, ai fini del 
certificato di regolare esecuzione, i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, 
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute 
tacitazioni. 

Art. 2.19 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE 

Conformemente all’allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, il direttore dei lavori, a fronte della 
comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti 
in contraddittorio con l’Appaltatore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo 
invia al Responsabile Unico del Progetto, che ne rilascia copia conforme all’Appaltatore. Il certificato di 
ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per 
il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come del tutto 
marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera; il mancato rispetto di tale termine 
comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica, con conseguente 
redazione di un nuovo certificato. 

Trattandosi di lavori di importo non superiore a un milione di euro, il certificato di collaudo è sostituito 
dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori e confermato dal Responsabile 
Unico del Progetto ai sensi dell’art. 116, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 28 dell’allegato II.14, 
entro il termine essenziale del 31 dicembre 2026 stabilito dall’art. 2.10 e comunque entro tre mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 50, comma 7, del medesimo decreto. Restano fermi il 
collaudo statico, ove previsto dalla normativa tecnica, e le verifiche tecnico-funzionali dell’impianto 
secondo le norme CEI 64-8 e CEI EN 62446-1, comprensive delle prove del sistema di accumulo, del 
sistema di protezione di interfaccia ai sensi della norma CEI 0-21, del dispositivo di sgancio di 
emergenza e delle predisposizioni di comunicazione verso il sistema di supervisione della Stazione 
Appaltante, nonché gli adempimenti per la connessione e la messa in esercizio. L’Appaltatore, a propria 
cura e spesa, mette a disposizione il personale, la strumentazione e i mezzi d’opera necessari alle 
operazioni di riscontro e alle prove, e consegna, quale presupposto del certificato, la documentazione 
as-built, le certificazioni dei componenti, la dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. n. 37/2008, la 
Relazione di rendicontazione CAM di cui all’art. 2.24 e il piano di manutenzione aggiornato allo stato di 
fatto. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e riparabili in breve tempo, il direttore dei lavori 
prescrive le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine; il certificato non è rilasciato 
sino a che non risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni 
prescritte. 
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Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro due anni 
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. La data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione costituisce riferimento per lo svincolo dell’ammontare residuo della garanzia definitiva di cui 
all’art. 2.7 e per la cessazione della copertura assicurativa di cui all’art. 117, comma 10, del d.lgs. 
n. 36/2023. All’esito positivo delle verifiche, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, 
il Responsabile Unico del Progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura 
da parte dell’Appaltatore; il pagamento della rata di saldo è disposto secondo l’art. 2.17 e non 
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice 
civile. 

Art. 2.20 – GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE 

Ai sensi degli artt. 7 e seguenti dell’allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 si riporta la disciplina prevista dalla 
stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve. 

L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli 
iscriva negli atti contabili. 

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo 
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, 
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della 
sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione 
di ogni stato di avanzamento. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 
quantificazione delle somme che l’esecutore, ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni 
o incrementi rispetto all’importo iscritto. 

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

Nel caso in cui l’esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici 
giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al 
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici 
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e 
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il 
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla 
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, 
incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere 
tenuta a sborsare. Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure 
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti 
registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in 
qualunque termine e modo le riserve 

o le domande che ad essi si riferiscono. 

Accordo bonario 
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Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera 
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo 
bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. 

Il procedimento dell’accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse 
rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al periodo precedente, 
nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. 

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, 
qualunque sia l’importo delle riserve, il Responsabile Unico del Progetto attiverà l’accordo bonario per 
la risoluzione delle riserve e valuterà l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini 
dell’effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. 

Ai sensi dell’art. 210, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 non possono essere oggetto di riserva gli aspetti 
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42 del medesimo decreto. 

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Progetto delle riserve, 
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 

Il Responsabile Unico del Progetto, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 
costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di 
accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso 
l’ANAC con le modalità previste dall’articolo 210 del d.lgs. n. 36/2023. 

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario 
è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla 
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 
In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile 
decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario, nel rispetto del Foro 
esclusivo di cui oltre. 

L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 
l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di 
decadenza. 

Foro competente ed esclusione dell’arbitrato 

Il contratto non contiene la clausola compromissoria: è esclusa ogni competenza arbitrale. Per tutte le 
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, non definite con l’accordo bonario di cui all’art. 
210 del d.lgs. n. 36/2023 o con gli altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dal medesimo 
decreto, è competente in via esclusiva il Foro di Trani. Trattandosi di lavori di importo inferiore alla 
soglia europea, non è costituito il collegio consultivo tecnico. 

Art. 2.21 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI 
REVISIONE 

I prezzi dell’elenco posto a base di gara, utilizzati per la stima del corrispettivo a corpo e per la 
determinazione degli eventuali nuovi prezzi, comprendono e compensano: 

• circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 

eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; 
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• circa gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 
lavoro notturno; 

• circa i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

• circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, 
assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di 
occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e 
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che 
l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei 
vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso 
offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e 
sono fissi ed invariabili. 

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano 
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di 
nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati: 

• desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e 
dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti; 

• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi 
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, 
attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. 

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi 
prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su 
proposta del RUP. Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione 
appaltante può ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di 
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti 
contabili, i prezzi si intenderanno 

definitivamente accettati. 

Clausole di revisione dei prezzi. 

Ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, come sostituito dal d.lgs. n. 209/2024, al contratto si 
applicano le clausole obbligatorie di revisione dei prezzi. Le clausole non alterano la natura generale del 
contratto e si attivano al verificarsi di condizioni oggettive che determinino una variazione del costo 
dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo; la revisione 
opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento, applicata alle 
prestazioni ancora da eseguire dopo l’attivazione della clausola. 

La variazione è accertata mediante l’indice sintetico calcolato secondo la sezione II dell’allegato II.2-bis 
al Codice, sulla base degli indici mensili di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni elaborati 
dall’ISTAT e adottati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 
2026, n. 743, efficace dal 27 aprile 2026 e applicabile alle procedure avviate a decorrere da tale data, 
quale è la presente. Il termine di raffronto è l’importo del contratto quale risultante dal provvedimento 
di aggiudicazione. 
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Ai sensi dell’art. 2 dell’allegato II.2-bis al Codice le clausole sono attivate d’ufficio dalla Stazione 
Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, al superamento della soglia, sulla base del monitoraggio 
degli indici; resta ferma la facoltà dell’Appaltatore di presentare istanza motivata e documentata, istruita 
dal RUP. Agli oneri revisionali la Stazione Appaltante fa fronte, ai sensi dell’art. 60, comma 5, del 
Codice, con le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico nel limite del 50 per cento, con 
le somme derivanti da ribassi d’asta e con le ulteriori risorse ivi indicate. Gli adeguamenti riconosciuti 
sono trasferiti ai subappaltatori in proporzione alle prestazioni da essi eseguite, secondo le clausole di 
revisione che, ai sensi dell’art. 119, comma 2-bis, devono essere inserite nei contratti di subappalto e nei 
subcontratti (art. 2.9). 

La revisione non copre gli incrementi di costo prevedibili al momento dell’offerta, ivi compresi quelli 
derivanti da rinnovi di contratti collettivi già programmati, e non opera, per il maggior costo maturato 
nel periodo di ritardo, in relazione alle prestazioni eseguite in ritardo per fatto imputabile 
all’Appaltatore. La clausola è enunciata in termini identici al paragrafo 12 del bando di gara-disciplinare. 

Art. 2.22 – OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA EUROPEA SUI PRODOTTI DA 
COSTRUZIONE 

La progettazione e i materiali prescritti e utilizzati nell’opera devono essere conformi alla disciplina 
europea armonizzata sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione, che ha natura di 
regolamento e non di direttiva, nonché alle norme tecniche nazionali applicabili. 

Fino al 7 gennaio 2026 la disciplina è stata dettata dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, cui ha dato attuazione, quanto alle sanzioni e alla vigilanza, il d.lgs. 16 giugno 
2017, n. 106. Il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 
2024, entrato in vigore il 7 gennaio 2025, ha abrogato il regolamento (UE) n. 305/2011 e si applica, per 
la generalità delle disposizioni, a decorrere dall’8 gennaio 2026, con il regime transitorio previsto dagli 
artt. 94, 95 e 96: le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati in vigenza del regolamento 
previgente restano valide fino al ritiro o alla sostituzione con le specifiche elaborate secondo il nuovo 
regolamento, sicché nel periodo transitorio le due discipline coesistono; le disposizioni sanzionatorie si 
applicano dall’8 gennaio 2027. 

È pertanto posto a carico dell’Appaltatore l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni di volta in volta 
applicabili al momento della fornitura e della posa in opera di ciascun prodotto, verificando quale delle 
due discipline governi la specifica famiglia di prodotto in ragione delle norme armonizzate vigenti, e di 
consegnare alla Direzione dei lavori la dichiarazione di prestazione ovvero la dichiarazione di 
prestazione e conformità, la marcatura CE e, ove già istituito per la famiglia di prodotto, il passaporto 
digitale del prodotto. 

L’Appaltatore, il direttore dei lavori e il collaudatore, ciascuno secondo la propria sfera d’azione e 
competenza, sono tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi. Qualora 
il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi, l’Appaltatore è tenuto a comunicare 
per iscritto alla Stazione Appaltante e al Direttore dei lavori il proprio dissenso e ad astenersi dalla 
fornitura e dalla messa in opera dei prodotti prescritti non conformi. 

Restano ferme le prescrizioni dell’art. 2.24 in materia di criteri ambientali minimi, che integrano e non 
sostituiscono i requisiti di conformità di cui al presente articolo. 

Art. 2.23 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Revisione dei prezzi. Al contratto si applicano le clausole di revisione dei prezzi disciplinate dall’art. 
2.21 del presente capitolato, in termini identici al paragrafo 12 del bando di gara-disciplinare. 
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Rinvio dinamico. Ogni richiamo contenuto nel presente capitolato a disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, 
del d.P.R. n. 207/2010, del d.m. n. 49/2018, del d.m. n. 145/2000, del d.m. 23 giugno 2022, n. 256 o ad 
altra normativa abrogata o superata si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 
n. 36/2023 e dei relativi allegati, come modificati dal d.lgs. n. 209/2024, e del d.m. 24 novembre 2025 
sui criteri ambientali minimi, che prevalgono in caso di contrasto. 

Rinvio terminologico. Trattandosi di lavori di importo non superiore a un milione di euro, ogni 
riferimento contenuto nel presente capitolato al collaudo, al collaudo provvisorio o definitivo, al 
certificato di collaudo, al collaudatore o all’organo di collaudo si intende riferito al certificato di regolare 
esecuzione di cui all’art. 2.19 e al direttore dei lavori che lo rilascia, fermi il collaudo statico, ove 
previsto dalla normativa tecnica, e le verifiche tecnico-funzionali dell’impianto. 

Gerarchia degli atti. Gli importi dell’appalto e la loro articolazione fra componente ribassabile e oneri 
della sicurezza, i costi della manodopera, l’importo e il regime della garanzia provvisoria e della garanzia 
definitiva, la disciplina delle penali e del premio di accelerazione, la disciplina della revisione dei prezzi e 
le clausole sui criteri ambientali minimi sono enunciati in termini identici, ovvero reciprocamente 
rinvianti, nella determina a contrarre, nel bando di gara-disciplinare, nel presente capitolato e nel quadro 
economico, tutti nella versione pubblicata sulla piattaforma. In caso di contrasto prevale il bando di 
gara-disciplinare per la fase di gara e il presente capitolato per la fase esecutiva. 

Art. 2.24 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

In attuazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che impone l’inserimento nella 
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi, all’appalto si applicano i Criteri Ambientali Minimi per 
l’affidamento di servizi di progettazione e l’affidamento di lavori per interventi edilizi adottati con 
decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed efficace dal 2 febbraio 2026, unitamente al relativo 
allegato tecnico 1 e ai chiarimenti resi con circolare MASE 10 aprile 2026, n. 77569. 

La disciplina è mutata di recente: l’art. 4 del citato decreto ha abrogato il d.m. 23 giugno 2022, n. 256 e 
il decreto correttivo 5 agosto 2024, i quali continuano ad applicarsi soltanto agli appalti integrati e ai 
lavori fondati su progetti validati anteriormente al 2 febbraio 2026 e posti a gara entro tre mesi dalla 
validazione. Poiché il bando della presente procedura è pubblicato successivamente a tale data, si 
applicano integralmente i CAM edilizia 2025; ogni richiamo, contenuto negli elaborati progettuali, al 
d.m. 11 ottobre 2017 ovvero al d.m. n. 256/2022 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del 
d.m. 24 novembre 2025. 

Costituiscono specifiche tecniche e clausole contrattuali vincolanti, che l’Appaltatore è tenuto a 
osservare senza compenso aggiuntivo: l’attuazione della Relazione CAM di progetto di cui al criterio 
2.1.1 dell’allegato tecnico, redatta dal progettista incaricato dalla Stazione Appaltante secondo il modello 
pubblicato dal MASE e posta a base di gara; il rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da 
costruzione di cui al capitolo 2.4, ivi compreso il criterio 2.4.17 sugli impianti tecnologici, con le 
percentuali minime di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti ivi previste; l’attestazione di tali 
percentuali mediante dichiarazione ambientale di prodotto conforme alle norme UNI EN 15804 e UNI 
EN ISO 14025, certificazione ReMade in Italy, marchio Plastica Seconda Vita, certificazione di 
prodotto conforme alla prassi UNI/PdR 88, adesione allo schema Made Green in Italy o altro mezzo di 
prova equivalente ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023; il rispetto dei criteri di gestione ambientale 
del cantiere di cui al capitolo 2.5. 

L’Appaltatore è inoltre tenuto: a dare attuazione al Piano ambientale di gestione del cantiere (elaborato 
RT05), al Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione di cui al criterio 
2.5.4 (elaborato RT06) e alle misure di adattamento dello screening del rischio climatico (elaborato 
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RT07), predisposti dal progettista incaricato dalla Stazione Appaltante e posti a base di gara; a 
documentare, prima della posa in opera, l’adesione dei produttori dei moduli fotovoltaici e degli 
accumulatori a un sistema collettivo o consorzio per la gestione a fine vita ai sensi del d.lgs. 14 marzo 
2014, n. 49 e del regolamento (UE) 2023/1542; a redigere e ad aggiornare il Piano di gestione dei rifiuti 
di cantiere di cui al criterio 3.1.1, comprensivo della tabella di tracciamento dei rifiuti, dimostrando il 
conseguimento del target minimo del 70 per cento di rifiuti avviati a recupero; a impiegare, con compiti 
di coordinamento di cantiere, personale formato sulle tecniche di riduzione degli impatti ambientali 
secondo il criterio 3.1.2, presentando al direttore dei lavori, all’ingresso in cantiere, la documentazione 
attestante la formazione; a redigere e a consegnare la Relazione di rendicontazione CAM, aggiornata in 
corso di esecuzione e allegata alla documentazione di fine lavori. 

Gli obblighi di cui al presente articolo si estendono ai subappaltatori per la parte di rispettiva 
competenza; l’Appaltatore ne risponde in solido. L’inosservanza dei criteri ambientali minimi 
costituisce grave inadempimento contrattuale: essa legittima la Direzione dei lavori a rifiutare i materiali 
non conformi e a ordinarne la sostituzione a spese dell’Appaltatore e, nei casi di reiterata o grave 
violazione, comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2.5. Il rilascio del certificato di regolare 
esecuzione presuppone la consegna della Relazione di rendicontazione CAM e della documentazione 
attestante il conseguimento del target di recupero dei rifiuti. 

Ai sensi dell’art. 41, comma 13, del Codice i prezzi unitari posti a base di gara sono desunti dal 
Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Puglia, edizione 2026, e, per le voci non 
comprese, da specifiche analisi dei prezzi, e tengono conto dei requisiti dei prodotti da costruzione e dei 
maggiori oneri della gestione ambientale del cantiere prescritti dai CAM edilizia 2025; nessun onere 
aggiuntivo può essere richiesto a tale titolo in corso di esecuzione. Poiché l’appalto è aggiudicato con il 
criterio del prezzo più basso, i criteri premianti dell’allegato tecnico, riferiti dall’art. 57, comma 2, del 
d.lgs. n. 36/2023 all’offerta economicamente più vantaggiosa, non trovano applicazione, secondo 
quanto previsto al paragrafo 13 del bando di gara-disciplinare. 

Art. 2.25 – PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA 

In attuazione dell’art. 57, commi 1 e 2-bis, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’allegato II.3 al medesimo decreto, 
l’Appaltatore assicura, nell’esecuzione del contratto, la parità di trattamento e di retribuzione fra 
lavoratori e lavoratrici, l’assenza di discriminazioni nell’organizzazione del lavoro, le pari opportunità 
generazionali e di genere e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo gli impegni 
assunti in sede di gara con il Modello 1. 

L’Appaltatore che, non essendo tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui 
all’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici 
consegna alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere 
sulla situazione del personale maschile e femminile, con i contenuti previsti dall’allegato II.3, 
trasmettendola altresì alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale 
di parità, nonché la certificazione e la relazione relative all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68. 

Per le ragioni indicate nella determina a contrarre, ai sensi dell’art. 1, comma 7, dell’allegato II.3, non si 
applica l’obbligo di riservare all’occupazione giovanile e femminile la quota del 30 per cento delle 
assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto. 

Per l’inadempimento degli obblighi di cui al secondo comma è applicata, ai sensi dell’art. 1, comma 6, 
dell’allegato II.3, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di 
ritardo nella consegna della relazione o della documentazione, nel limite complessivo del 10 per cento 
di cui all’art. 2.14, computato unitamente alle penali per il ritardo; la penale è trattenuta sulla rata di 
saldo ovvero, ove questa sia già stata corrisposta, è richiesta in restituzione all’Appaltatore. Restano 
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ferme le ulteriori conseguenze previste dall’allegato II.3 per la mancata consegna della relazione di 
genere, ivi compresa l’impossibilità di partecipare, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure 
di affidamento. 

CAPITOLO 3 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Art. 3.1 – ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

Gli oneri che seguono sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, il quale ne terrà conto nella 
formulazione dell’offerta e pertanto li ritiene in essa compresi e compensati. Oltre agli oneri descritti 
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in tutti gli altri documenti citati nei precedenti articoli, 
saranno a carico dell’Appaltatore in particolare gli oneri e gli obblighi seguenti: 

1) Documentazione 

Redazione della documentazione necessaria all’ente appaltante per le eventuali pratiche di 
incentivazione o di valorizzazione dell’energia, a impianto connesso, ove applicabili. 

2) Opere Strutturali 

Le strutture zavorrate di sostegno dei moduli sono definite e verificate dal progetto esecutivo posto a 
base di gara (elaborato RT02). È a carico dell’Appaltatore il piano di posa costruttivo delle strutture e 
delle zavorre, conforme al progetto e alle istruzioni del costruttore del sistema, e, per la linea vita, la 
progettazione di dettaglio del sistema di ancoraggio a cura dell’installatore secondo le norme UNI EN 
795:2012 e UNI 11578:2015, da sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori prima della posa; 
tali elaborati non costituiscono attività di progettazione ai sensi dell’art. 1.5. 

3) Prevenzione infortuni 

Adozione di ogni provvedimento, cautela, stabiliti per legge, e di quanto altro necessario per prevenire 
ed evitare il verificarsi di incidenti. Gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte 
dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto. 

4) Delimitazione dell’area di cantiere 

Sarà eseguita con sistema idoneo a impedire il facile accesso di estranei; in particolare saranno 
predisposte porte di ingresso opportunamente bloccate e idonee a resistere ad atti di vandalismo, 
laddove necessario; 

5) Illuminazione diurna e notturna 

Sarà predisposta un’adeguata illuminazione dell’area di cantiere e di quella che eventualmente dovesse 
rendersi necessaria per lavori notturni oltre che diurni; 

6) Pulizia 

Sarà eseguita la pulizia quotidiana del cantiere, delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo 
sgombero di ogni materiale di rifiuto, nonché la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale. 

7) Sistemazione degli accessi 

La sistemazione degli accessi al cantiere stesso sarà eseguita in modo da rendere sicuro il transito e la 
circolazione delle persone, si tratti degli addetti ai lavori o comunque autorizzate ad accedervi, o di 
estranei circolanti all’esterno del cantiere stesso. 

8) Ponticelli, andatoie, scalette 
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Dovrà essere prevista la predisposizione attraverso i cavi e gli sterri, ed ogni altro luogo ove necessario, 
di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodità ed assoluta sicurezza) necessari per conservare 
la continuità della circolazione in cantiere e nelle proprietà private di accesso al cantiere stesso. 

9) Primo soccorso 

Dovrà essere predisposto quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

10) Guardiani e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d’opera 

Dovrà essere predisposta la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale 
necessario (anche nei periodi di sospensione dei lavori), del cantiere, di tutti i materiali e mezzi d’opera 

esistenti nello stesso, delle opere costruite o in corso di costruzione, fino alla presa in consegna totale 
delle stesse da parte dell’Ente Appaltante. 

11) Allacciamenti provvisori ai servizi pubblici, spese per le utenze ed i consumi 

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di energia elettrica e altro necessari per il funzionamento del cantiere e per la esecuzione dei 
lavori nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi saranno di competenza 
dell’Appaltatore. 

12) Strade di servizi e passaggi 

Le spese per strade, passaggi, accessi carrai, occupazione di suoli pubblici e privati, ecc., saranno a 
carico dell’Appaltatore. 

13) Rilievi e accertamenti 

Sarà a totale carico dell’Appaltatore l’impiego di operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi 
utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, 
accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi ad operazioni di verifica della natura, 
della consistenza e della dimensione delle preesistenze ai fini di una corretta esecuzione della nuova 
opera, nonché relativi alle opere eseguite ai fini di consegna, contabilità e collaudo dei lavori, nella 
misura occorrente fino al collaudo definitivo, o comunque da effettuare a giudizio e su richiesta della 
Direzione dei Lavori. 

14) Cartelli indicatori 

Sarà a carico dell’Appaltatore la fornitura e la manutenzione di un robusto e resistente cartello 
riportante le indicazioni che saranno definite dalla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, relative 
a: 

• Ente Appaltante; 

• Progettisti; 

• Progettisti c.a.; 

• Direzione dei Lavori; 

• Responsabile Lavori; 

• Impresa Appaltatrice; 

• Imprese Subappaltatrici; 

• Importo lavori; 

• Tempo esecuzione dei lavori. 

15) Cartelli di avviso e lumi 
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Sarà a carico dell’Appaltatore la fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi 
per i segnali notturni nei punti ovunque necessari, ed ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel 
senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei 
lavori. 

16) Esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche 

Sarà a carico dell’Appaltatore l’esecuzione presso Istituti, Laboratori od Enti autorizzati, compresa ogni 
spesa inerente e conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche che verranno in ogni 
tempo ordinati dal Direttore dei Lavori o dagli Enti preposti al controllo, sui materiali da impiegarsi, in 
relazione sia ad esigenze normative sia a quanto previsto in progetto circa la qualità di materiali e 
componenti, la loro classificazione rispetto alla reazione e resistenza al fuoco e circa il modo di 
esecuzione dei lavori. 

17) Costruzione, spostamenti, mantenimenti e disfattura di ponti, impalcature e costruzioni provvisionali. Sarà a carico 
dell’Appaltatore la costruzione, lo spostamento, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il 
successivo disfacimento dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi 
genere occorrenti per l’esecuzione, indistintamente, di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni, gli sfridi, i 
deperimenti, le perdite degli elementi costituenti detti “ponti”, le impalcature e costruzioni provvisionali, siano esse 
di legname, di acciaio od altro materiale. I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno 
essere realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l’incolumità degli operai e di quanti vi 
accedono e vi transitano, ancorché dei non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone o cose. I 
ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nelle loro fronti verso l’esterno del cantiere e se aggettanti su 
aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature. Gli accessi agli edifici 
limitrofi al cantiere devono essere protetti da idonee schermature ed adeguatamente illuminati per il transito 
notturno. Dovranno essere comunque adottati i provvedimenti e le cautele ricordate precedentemente. La 
rimozione 

dei ponteggi, delle impalcature e costruzioni provvisionali dovrà essere eseguita solo previa 
autorizzazione del Direttore dei Lavori in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili. 

18) Attrezzi, utensili e macchinari per l’esecuzione dei lavori 

Installazione, nolo, degradamento, spostamento e rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari 
e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di 
ogni materiale di consumo necessario, sarà a totale carico dell’Appaltatore. Dovranno essere adottati i 
provvedimenti e le cautele ricordati ai punti precedenti. 

19) Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d’opera 

Operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in 
discesa; loro collocamento in sito od a piè d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordate ai 
punti precedenti saranno a totale carico dell’Appaltatore. 

20) Direzione del cantiere 

Sarà a cura e carico dell’Appaltatore l’affidamento, per tutta la durata dei lavori, della Direzione Tecnica 
del cantiere ad un Tecnico qualificato e Abilitato. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla 
Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Direttore Tecnico del cantiere e 
l’accettazione di questi e suo sostituto; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Direzione Lavori, ogni 
sostituzione che si dovesse eventualmente verificare. 

21) Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi 

Nell’esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele ricordati precedentemente, 
l’Impresa appaltatrice dovrà prevedere l’adozione dei provvedimenti necessari per garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti anche nelle adiacenze del 
cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, anche nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 e s.m.i. 
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22) Responsabilità dell’operato dei dipendenti 

Sarà a carico dell’Appaltatore la responsabilità circa l’operato dei propri dipendenti anche nei confronti 
di terzi così da sollevare l’Ente Appaltante dalle conseguenze di ogni danno o molestia causati dai 
dipendenti medesimi. 

23) Impianti tecnici 

Per gli impianti l’Appaltatore dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente Capitolato 
assumendone la conseguente responsabilità; a tal fine, qualora ritenesse opportune delle varianti 
costruttive, purché non siano onerose per l’ente appaltante o che non danneggino la qualità dell’opera 
finita o non pregiudichino l’ammissibilità alle tariffe incentivanti previste dalla regolazione vigente e dal 
GSE, ove applicabili, ne fornirà tempestiva proposta alla D.L., sottoscritta da Professionista di propria 
fiducia, garantendo il mantenimento delle condizioni di ammissibilità ed accettabilità dell’impianto. 

24) Adempimenti previsti dal D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. 

Ai sensi del Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. art. 7, al termine dei 
lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di 
funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente e deposita presso lo sportello 
Unico per l’edilizia territorialmente competente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati 
nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6 del medesimo decreto. Di tale dichiarazione, resa sulla base 
del modello di cui all’allegato I del suddetto decreto, fanno parte integrante la relazione contenente la 
tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5 del D.M. 22/01/2008, n. 37 e 
s.m.i. 

25) Tavole di progetto e aggiornamenti a fine lavori 

Nel corso dei lavori l’Appaltatore terrà costantemente in cantiere n. 1 copia aggiornata di tavole di 
progetto e solo a tali elaborati potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullare, e 
conservare a parte le versioni superate degli elaborati. Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà 
riportare sull’ultima versione delle tavole di progetto le eventuali variazioni che nel corso dei lavori 
fossero intervenute e consegnarne alla Direzione dei Lavori copia riproducibile prima della redazione 
del conto finale. Su richiesta dell’Ente Appaltante, tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti oltre 
che su carta anche su supporto ottico/magnetico/elettronico in formato vettoriale DWG/DXF per gli 
elaborati grafici, in formato RTF/DOC/ODT per i testi e in formato XLS/ODS per fogli di calcolo. 

26) Prove di carico, verifiche e collaudi 

Saranno a carico dell’Appaltatore le prove sui materiali, componenti ed opere finite (opere di 
fondazione, strutture portanti in genere, esistenti e oggetto di appalto, finiture, impianti, ecc.) che siano 
obbligatorie per norma specifica o venissero comunque ordinate dal Direttore dei Lavori o dal 
Collaudatore anche in corso d’opera. A tali scopi verranno forniti materiali, attrezzature, opere 
provvisionali, strumentazioni, mano d’opera e quant’altro necessario all’esecuzione delle operazioni di 
prova richieste; saranno altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri connessi a prove su materiali e 
componenti che debbano essere commissionate a laboratori esterni. 

27) Disposizioni della Direzione Lavori 

Gli Ordini di Servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori debbono essere eseguiti 
con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto; l’Appaltatore non può mai 
rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni 
festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della 
eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che 
ritenesse opportune in merito all’ordine impartito. L’Appaltatore o il suo incaricato deve recarsi 
all’ufficio della Direzione dei Lavori nei giorni e nelle ore indicate dalla Direzione dei Lavori stessa per 
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le istruzioni sullo sviluppo dei lavori. In nessun caso l’Appaltatore può dare corso all’esecuzione di 
opere in contrasto con le istruzioni del Direttore dei Lavori; ha conseguentemente l’obbligo di eseguire 
tutti i lavori in conformità al progetto aggiornato, e di richiedere tempestivamente al Direttore dei 
Lavori istruzioni per le particolarità che eventualmente non risultassero dai documenti in suo possesso. 

28) Ausilio alla Direzione dei Lavori per la tenuta delle scritture di cantiere 

Sarà cura dell’Appaltatore collaborare con la Direzione dei Lavori alla redazione della contabilità, la 
stesura degli stati di avanzamento lavori, e la firma dei correlati documenti contabili. Tali operazioni 
saranno eseguite in contraddittorio con la Direzione dei Lavori stessa. 

29) Protezione delle opere 

Sarà a carico dell’Appaltatore l’idonea protezione di elementi ed accessori già posti in opera, a 
prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del 
Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. 

30) Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle 
assicurazioni sociali, ecc. 

Saranno a carico dell’Appaltatore: 

• l’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative in vigore e 
di quelle che potessero intervenire nel corso dell’appalto, relative alla prevenzione, anche in 
sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, alle previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità 
e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché alla tutela, protezione ed assistenza dei 
lavoratori. 

• Il pagamento di ogni contributo, indennità ed anticipazione posti a carico dei datori di lavoro 
come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, indennità di licenziamento, ecc. 
Eventuali oneri derivanti da contrattazione aziendale e/o di cantiere non potranno essere 
portati a giustificazione di richieste di indennizzi. L’Appaltatore dovrà esibire i documenti 
idonei a dimostrare la sua regolare posizione nei confronti dell’INAIL, dell’INPS prima 
dell’inizio lavori. 

Nel caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, eventualmente accertata dall’Ente Appaltante o 
ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Ente Appaltante medesimo comunicherà all’Appaltatore 
e, se del caso anche all’Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione 
del 20% sui pagamenti in acconto, o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alle 
violazioni stesse se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo 
se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a 
quando all’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati 
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non 
può opporre eccezioni all’Ente Appaltante neanche a titolo di risarcimento dei danni. 

31) Responsabilità dell’Appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori 

Nel caso di subappalti l’Impresa appaltatrice avrà diretta responsabilità dell’osservanza delle norme di 
cui ai precedenti paragrafi da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. 

32) Assicurazioni da stipulare con compagnie di primaria importanza 

Le polizze così stipulate avranno come beneficiario l’Ente Appaltante. L’Appaltatore è tenuto allo 
scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti 
gli adempimenti in esse richiesti per conseguire l’operatività in ogni circostanza. 
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33) Concessioni, permessi, licenze, autorizzazioni da parte di competenti Autorità saranno a carico 
dell’Appaltatore richiederle, ove necessarie all’esecuzione dei lavori, all’esistenza del cantiere, 
nonché alla successiva messa in esercizio del costruito in ogni sua parte. L’onere consisterà nella 
redazione di richieste (complete della documentazione necessaria), cura delle procedure e 
pagamento degli oneri correlati presso gli Enti interessati, anche per pratiche intestate all’Ente 
Appaltante, fermo quanto previsto dall’art. 1.5 per le pratiche di connessione e di esercizio 
curate dal progettista incaricato dalla Stazione Appaltante. In difetto, rimane ad esclusivo carico 
dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni 
conseguenti. 

34) Custodia, conservazione e manutenzione fino al collaudo finale 

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere, fino alla presa in 
consegna di esse da parte dell’Ente Appaltante saranno a carico dell’Impresa appaltatrice. 

35) Custodia, conservazione e manutenzione fino al momento della posa in cantiere 

La Ditta Appaltatrice avrà l’onere della custodia, conservazione e manutenzione fino al momento della 
posa in cantiere dei materiali e degli elementi già realizzati in tutto o in parte. Sono inoltre a carico tutti 
gli oneri per la disponibilità dei locali idonei all’immagazzinamento, adeguatamente assicurati. Entro 5 
giorni dalla data del verbale di consegna lavori, la Ditta dovrà comunicare all’Ente Appaltante i luoghi 
di immagazzinamento dei materiali al fine di poter effettuare i previsti controlli. 

36) Sgombero del cantiere 

Lo sgombero del cantiere dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di ultimazione lavori. Lo sgombero 
comprenderà la rimozione dei materiali, mezzi d’opera e impianti di proprietà dell’Appaltatore esistenti 
in cantiere. In difetto e senza necessità di messa in mora l’Ente Appaltante vi provvederà direttamente 
addebitando all’Appaltatore ogni spesa conseguente. 

37) Pulizia finale 

La Ditta Appaltatrice avrà l’onere di eseguire, oltre alle normali pulizie di cantiere, la perfetta pulizia 
finale, delle opere costruite, degli accessori e di tutte le zone oggetto di intervento dislocate alle varie 
quote. 

38) Imposte di registro, tasse e bolli 

Sarà a carico della Ditta Appaltatrice l’assunzione delle spese per imposte di registrazione degli atti 
contrattuali, per bolli, per dati di dogana, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto 
d’appalto, quanto stabilite o variate posteriormente. 

39) Documenti da elaborare per la messa in esercizio dell’impianto e per le eventuali pratiche di incentivazione, ove 
applicabili 

Entro 10 giorni dalla verifica tecnico-funzionale dell’impianto dovranno essere presentati dalla ditta 
appaltatrice i seguenti documenti: 

• Dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell’impianto; 

• Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i., art. 7; 

• n. 5 fotografie relative all’intervento realizzato; 

• Certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate; 

• Progetto in versione “come costruito” redatto in 4 copie; 

• Certificato di garanzia sull’intero impianto funzionante e sulle relative prestazioni di 
funzionamento; 
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• Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto e prescrizioni annuali per il corretto utilizzo; 

• Elenco moduli fotovoltaici indicante modello marca e numero di serie di ciascuno; 

• Elenco inverter indicante marca e modello e relativo numero di serie; 

• Dichiarazione attestante l’anno di produzione dei moduli fotovoltaici; 

• Scheda tecnica finale d’impianto; 

• Dichiarazione di collaudo impianto in originale. 

L’appaltatore dovrà altresì produrre a semplice richiesta della Direzione dei Lavori qualsiasi altra 
documentazione, dichiarazione o attestazione ritenuta necessaria dall’Ente Appaltante. 

Art. 3.2 – MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE 

Fino alla consegna del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse deve essere 
eseguita a cura e spese dell’assuntore. 

Per tutto il periodo occorrente tra l’esecuzione e l’emissione del certificato di regolare esecuzione e 
salvo le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, l’assuntore è quindi garante delle 
opere e delle forniture eseguite e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, 
sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico 
dell’assuntore, la stessa, dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed accurato, provvedendo, di 
volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie e senza che occorrano particolari inviti da parte della 
Direzione dei Lavori. Secondo quanto prescritto dall’allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, il piano di 
manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o 
altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. 

CAPITOLO 4 – DIREZIONE - VIGILANZA - CONTABILITÀ E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Art. 4.1 – DIREZIONE E VIGILANZA DEI LAVORI 

La Direzione dei Lavori, designata dall’Ente Committente, è l’organo attraverso il quale si svolgono i 
rapporti fra Appaltatore ed Ente Appaltante: ad essa competono le disposizioni per lo svolgimento dei 
lavori, per l’interpretazione e l’integrazione, in fase esecutiva, degli elaborati progettuali e per 
l’applicazione delle norme contrattuali. 

In corso d’opera, a suo insindacabile giudizio, la Direzione dei Lavori detterà qualsiasi ordine, ulteriore 
precisazione od indicazione, al fine di guidare ad una costante, puntuale e precisa lettura del progetto 
stesso e garantire la perfetta realizzazione dell’opera. Qualora risulti che le opere e le forniture non sono 
effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell’arte, la Direzione dei Lavori ordinerà 
all’Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità. 

La Direzione dei Lavori darà infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere che 
implichino limitazioni alla viabilità, al deflusso delle acque od altre specifiche e particolari. 

L’Assuntore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della 
Direzione, anche nel caso riguardino le modalità di esecuzione dei lavori, il rifiuto o la sostituzione di 
materiali, fatta salva la facoltà di esporre le proprie osservazioni. 

Alcuna variante od aggiunta nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se 
non risulterà prima sottoposta alla Direzione dei Lavori. 
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Il Direttore Tecnico del Cantiere è designato dall’Appaltatore e ne è il rappresentante responsabile della 
direzione delle opere e delle modalità esecutive delle stesse, della organizzazione del cantiere e delle 
maestranze, nonché dell’applicazione delle norme antinfortunistiche, anche in attuazione dell’art. 2087 
del Codice Civile, se a ciò delegato dall’Appaltatore. 

Art. 4.2 – VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI 

La Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, valuterà lo stato di avanzamento dei lavori 
determinandone la percentuale di avanzamento e procedendo, di conseguenza, alla relativa liquidazione 
per i pagamenti. 

La contabilità dei lavori è tenuta secondo le disposizioni dell’allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, con 
strumenti elettronici. 

In particolare le opere in oggetto saranno contabilizzate come segue: 

• trattandosi di appalto a corpo aggiudicato con ribasso unico percentuale, l’importo di ciascuno stato di 
avanzamento dei lavori è calcolato moltiplicando le aliquote d’incidenza di ciascun corpo d’opera, riportate nella 
tabella che segue, per le percentuali di avanzamento dei corpi d’opera realizzati e per l’importo dei lavori a corpo al 
netto del ribasso offerto. All’importo così calcolato è aggiunta la quota degli oneri della sicurezza corrispondente 
all’avanzamento dei lavori. 

N. 
Corpo d’opera (rif. computo metrico estimativo CM01 rev. 4 del 
9 ottobre 2026) Importo (€) Aliquota 

1 Moduli fotovoltaici (voce 1) 29.088,00 23,39 % 

2 Inverter ibridi, sistema di accumulo, accessori e misuratore (voci 
2-5) 

33.968,40 27,31 % 

3 Quadri in corrente continua e quadro di interfaccia (voci 6-7) 14.069,61 11,31 % 

4 Cavi, canalizzazioni, circuito di sgancio di emergenza, nodo 
equipotenziale e cartellonistica (voci 8-18 e 20-23) 

8.370,56 6,73 % 

5 Strutture zavorrate (voce 19) 15.491,55 12,45 % 

6 Noli e mezzi d’opera (voci 24-25) 2.399,20 1,93 % 

7 Ripristino dell’impermeabilizzazione del lastrico solare con 
membrana liquida TPO, giunti e pluviali (voce 26) 

11.999,99 9,65 % 

8 Linea vita (voce 27) 9.000,00 7,23 % 

 TOTALE LAVORI A CORPO 124.387,31 100,00 % 

Le aliquote sono determinate sul computo metrico estimativo CM01 rev. 4 del 9 ottobre 2026, 
verificato e validato, e sono arrotondate alla seconda cifra decimale; l’aliquota dell’ultimo corpo d’opera 
assorbe l’arrotondamento, fermo l’importo complessivo di € 124.387,31. 

L’Appaltatore sarà comunque tenuto ad eseguire tutte le prestazioni, le forniture ed i lavori in genere 
necessari, anche se non espressamente precisati e definiti, per dare l’opera completa, ultimata per 
quanto previsto, in ogni sua parte, a perfetta regola d’arte, nelle forme e dimensioni previste dal disegno 
di progetto e secondo le indicazioni e gli ordini della Direzione dei Lavori. 

Art. 4.3 – VARIAZIONI, MODIFICAZIONI, SOSTITUZIONI TIPOLOGICHE, 
AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI DI ELEMENTI O CATEGORIE DI OPERE 
PROGETTATE 

Le modifiche e le varianti del contratto in corso di esecuzione sono ammesse nei soli casi e con i limiti 
di cui all’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 5 dell’allegato II.14, previa autorizzazione del RUP e, ove 
occorra, approvazione della Stazione Appaltante; nessuna variazione può essere introdotta 
dall’Appaltatore, né ordinata dalla Direzione dei lavori, in difetto di tale autorizzazione, salve le 
modifiche di dettaglio non sostanziali che la Direzione dei lavori può disporre, senza aumento 
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dell’importo contrattuale, ai sensi del citato art. 5. Ai sensi dell’art. 120, comma 9, la Stazione 
Appaltante può imporre all’Appaltatore, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale. Nei limiti 
anzidetti, al fine di adeguare elementi dell’opera a sopravvenute innovazioni o alla disponibilità di 
mercato dei componenti, possono essere accettate sostituzioni con prodotti equivalenti o migliorativi ai 
sensi dell’art. 79 del medesimo decreto e dell’art. 1.5 del presente capitolato, senza pregiudizio della 
qualità dell’opera e senza variazione del corrispettivo. 

Variazioni potranno essere altresì apportate ove deciso (per le tecniche operative) dal Coordinatore per 
l’Esecuzione dell’Opera a norma del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. L’Appaltatore, da parte sua, 
durante l’esecuzione delle opere, non può introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta 
autorizzazione dalla Stazione Appaltante ovvero della Direzione Lavori. Ogni contravvenzione a questa 
disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell’Appaltatore stesso, che dovrà rimuovere e/o 
demolire le opere eseguite qualora la Stazione Appaltante o la D.L. non credano di accettarle; in caso di 
accettazione l’Appaltatore, senza alcun aumento di prezzo dell’appalto, sarà obbligato all’esecuzione 
delle eventuali opere accessorie e complementari, che gli siano richieste perché i lavori eseguiti 
corrispondano alle prescrizioni contrattuali. 

L’appaltatore dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente Capitolato assumendone la 
conseguente responsabilità; a tal fine, qualora ritenesse opportune delle varianti costruttive, purché non 
siano onerose per l’ente appaltante o che non danneggino la qualità dell’opera finita e non 
pregiudichino la connessione alla rete e l’accesso ai regimi di valorizzazione dell’energia, ne fornirà 
tempestiva proposta sottoscritta da Professionista di propria fiducia. 

L’Appaltatore provvederà ad inoltrare la richiesta e solo in seguito all’accettazione della richiesta di 
variante la Direzione dei Lavori renderà eseguibile le varianti: resta ferma la necessità 
dell’autorizzazione di cui al primo capoverso. 

Art. 4.4 – QUANTITATIVI E QUALITÀ DEI MATERIALI FORNITI 
DALL’APPALTATORE 

I materiali forniti dall’Appaltatore debbono essere conformi a quanto indicato nelle relative specifiche 
fornite nel Capitolato dal Committente e comunque vanno sottoposti all’approvazione della Direzione 
dei Lavori. 

I materiali non contemplati nelle corrispondenti specifiche debbono essere preventivamente sottoposti 
alla approvazione della Direzione dei Lavori e debbono essere presentati, qualora preventivamente 
richiesti, i certificati di collaudo delle Ditte costruttrici e/o i certificati di idoneità, rilasciati da Istituti 
autorizzati, comprovanti la qualità dei materiali impiegati. Nel caso che i campioni dei materiali o i 
materiali stessi vengano rifiutati dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore è tenuto all’allontanamento dal 
cantiere degli stessi ed alla loro immediata sostituzione, senza alcun diritto a maggiori riconoscimenti 
economici od a dilazioni nel termine di consegna. 

L’utilizzo e l’impiego di materiali non approvati dalla Direzione dei Lavori o in difformità alle 
specifiche, alle norme del produttore o a modalità di riconosciuta buona tecnica nell’esecuzione delle 
opere, comporta la riesecuzione delle opere stesse a totale onere dell’Appaltatore. 

Tutti i materiali e le opere debbono comunque essere rispondenti alle caratteristiche richieste per gli 
stessi dalle norme tecniche in vigore (UNI, CTI, ISPESL, CEI, VV.F., Ministero della Sanità, etc.), 
ovvero debbono sottostare alle prescrizioni fatte dagli Enti sopraelencati. 



AMET S.p.A      Fondata nel 1908 già AEM 

 
 

AMET S.p.A. – Capitolato speciale d'appalto – REV. 10 del 12 ottobre 2026 – pag. 46 

Art. 4.5 – MATERIALI E COMPONENTI DI RISERVA 

Dovrà essere fornita dall’Appaltatore una sufficiente quantità di materiali di riserva per quei 
componenti che necessitano un eventuale ricambio periodico onde garantire la possibile sostituzione o 
integrazione in tempi successivi. Nessun compenso sarà dovuto all’Appaltatore per quanto sopra, 
poiché del relativo onere si è già tenuto conto nella determinazione del costo della fornitura. 

Art. 4.6 – PRESCRIZIONI GENERALI E PARTICOLARI MODALITÀ DI ESECUZIONE 
INERENTI LE VARIE CATEGORIE DI OPERE 

Per quanto concerne le prescrizioni di carattere generale e particolare delle opere che debbano essere 
eseguite, delle modalità di esecuzione, delle particolarità tecniche e tecnologiche ed impiantistiche, si fa 
riferimento alle allegate specifiche tecniche. 

CAPITOLO 5 – SPECIFICHE TECNICHE OPERE STRUTTURALI ED 
ELETTRICHE 

Art. 5.1 – PREMESSE 

La presente descrizione delle opere, relative alla costruzione in oggetto, ha lo scopo di individuare, 
illustrare e fissare tutti gli elementi che compongono l’intervento. 

Essa inoltre deve intendersi comprensiva di quanto, pur non essendo specificato nella descrizione delle 
singole opere, né sulle tavole di progetto, risulti tuttavia necessario per dare le opere ultimate nel loro 
complesso. 

In particolare tutte le opere e forniture si intendono comprensive, di ogni e qualsiasi onere, (materiale, 
mano d’opera, mezzi d’opera, assistenza, etc.), necessario a dare le medesime opere o forniture, 
complete, posate e funzionanti a perfetta regola d’arte. Tutte le lavorazioni sono da intendersi complete 
di tutte le opere provvisionali ed accorgimenti necessari per il rispetto della sicurezza. 

Su eventuali divergenze fra le tavole di progetto e la descrizione delle opere deciderà il Direttore dei 
Lavori in base alle esigenze tecniche ed estetiche del lavoro. I materiali da impiegare debbono essere di 
prima qualità, rispondenti a tutte le norme stabilite per la loro accettazione, dai decreti ministeriali, dalle 
disposizioni vigenti in materia, dovranno inoltre conformarsi ai campioni, ai disegni o modelli indicati, e 
comunque preventivamente approvati dalla Direzione dei Lavori o dalla Committenza. Per tutti i 
materiali, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori e del Committente, l’Impresa Appaltatrice è 
tenuta a far eseguire prove ed analisi di laboratorio, qualora si ravvisasse questa necessità, per la loro 
accettazione. L’Appaltatore dovrà attenersi ai disegni di progetto ed alle prescrizioni contenute nelle 
descrizioni particolareggiate riportate, con l’avvertenza che, per quanto non detto e specificato nella 
descrizione seguente, valgono i particolari sui disegni e le relative prescrizioni che la Direzione dei 
Lavori darà all’atto dell’esecuzione. Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte. Sono da 
considerare eseguiti a regola d’arte gli impianti realizzati sulla base delle norme del Comitato 
Elettrotecnico Italiano (CEI). 

L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto e alle indicazioni che riceverà dalla Direzione dei Lavori ogni 
qualvolta se ne presenterà la necessità. 

Art. 5.2 – ALLESTIMENTO DI CANTIERE 

L’intera area adibita a cantiere dovrà essere delimitata con adeguata e solida recinzione, e nel caso, con 
l’individuazione del punto di accesso dotato di cancello carraio. Occorrerà inoltre individuare una zona 
di sosta automezzi e deposito materiali e installare adeguata segnaletica di cantiere con cartello 
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indicatore con tutti i dati necessari. Allestire e mantenere in efficienza per tutta la durata del cantiere 
una baracca per tecnici e operai e servizio igienico aerato e riscaldato, compresi tutti gli allacciamenti ed 
altre opere provvisionali. L’intervento è da considerarsi comprensivo di ogni onere derivante dalla 
natura del terreno e dalle caratteristiche dell’edificio su cui si interviene. A lavori ultimati si dovrà 
provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. 

Art. 5.3 – SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 

Il progetto esecutivo posto a base di gara non prevede scavi né movimenti di terra, svolgendosi 
l’intervento interamente sulla copertura e all’interno del locale tecnico dello stabile esistente. Le 
prescrizioni che seguono trovano applicazione nei soli casi in cui, in corso d’opera, si rendano 
necessarie modeste opere di scavo ordinate dalla Direzione dei lavori nel rispetto della disciplina delle 
varianti. 

Gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino a terreno stabile e riconosciuto idoneo all’appoggio 
dei carichi da farvi insistere, sia da parte dell’Impresa Appaltatrice stessa, sia da parte della Direzione dei 
Lavori che dovrà approvare pure il carico unitario massimo a cui il terreno può essere sottoposto. Per le 
opere di fondazione potranno essere previsti degli scavi in sezione obbligata da eseguire in qualsiasi 
condizione, anche in prossimità di fondazioni dei fabbricati contigui. Nell’esecuzione degli scavi 
l’Appaltatore dovrà predisporre tutte le precauzioni necessarie per evitare franamenti in relazione alla 
natura del terreno ed alla presenza di altri manufatti con scarpe, armature, puntellamenti, etc., senza 
alcun diritto a maggiori compensi anche 

nell’eventualità che gli scavi dovessero effettuarsi fino a profondità insolite o in presenza di acqua o su 
terreni di anormale consistenza o contenenti vecchie murature e manufatti qualsiasi da demolirsi, o con 
rocce affioranti, anche parzialmente da demolire per far luogo alle fondazioni alle quote di progetto. I 
materiali ricavati dagli scavi dovranno essere trasportati a pubblica discarica ad eccezione di quelli 
eventualmente necessari per effettuare i riporti. 

L’Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla formazione di rilevati o qualunque opera di 
reinterro fino al raggiungimento delle quote prescritte dai progetti o dalla Direzione dei Lavori. Si 
potranno impiegare materie provenienti dagli scavi se di provata idoneità. 

Art. 5.4 – TIPOLOGIE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI 

I pannelli fotovoltaici da fornire e posare in opera potranno essere delle seguenti tipologie: 

• pannelli in silicio cristallino; 

I pannelli in silicio cristallino si suddividono nelle due categorie: 

1. monocristallino omogeneo a cristallo singolo, prodotti da cristallo di silicio di elevata purezza 
dapprima prodotti in forme cilindriche per poi essere tagliati a fette sottili (wafers) di spessore 
nell’ordine massimo di 0,3 mm: 

– Efficienza variabile superiore al 18%; 

– Taglia variabile secondo prescrizioni progettuali: quadrata, semiquadrata, circolare, ecc.; 

– Colore: blu scuro, nero o grigio. 

2. policristallino prodotti da blocchi di silicio i cui cristalli sono orientati in modo disordinato ed 
alla luce, la superficie appare disomogenea e cangiante in virtù del diverso posizionamento dei 
cristalli: 

– Efficienza variabile fino al 15%; 

– Taglia: quadrata o rettangolare; 
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– Colore: blu, grigio argento. 

Per le caratteristiche elettriche, termiche e meccaniche dei pannelli in silicio cristallino si faccia 
riferimento allo standard qualitativo della Norma CEI EN 61215 (CEI 82-8). 

Altre tipologie di pannello fotovoltaico ibride o tecnologicamente più avanzate potrebbero essere 
definite con l’appaltatore ovvero proposte dalla stazione appaltante, concordemente alle indicazioni 
progettuali e/o alle specifiche dettate dalla Direzione Lavori. 

I pannelli da installare saranno del tipo SILICIO MONOCRISTALLINO 

  

Art. 5.5 – IMPIANTI COLLEGATI ALLA RETE - GRID-CONNECTED 

Un sistema fotovoltaico collegato alla rete elettrica (Grid-connected) assorbe energia da essa nelle ore in 
cui il generatore fotovoltaico non è in grado di produrre l’energia necessaria a soddisfare il bisogno 
dell’impianto utilizzatore. Viceversa se il sistema fotovoltaico produce energia elettrica in eccesso 
rispetto al fabbisogno dell’impianto utilizzatore, il surplus viene immesso nella rete. 

I principali componenti di un sistema grid-connected saranno: 

• Generatore fotovoltaico; 

• Quadro di campo lato c.c.; 

• Inverter; 

• Rete distributore. 

Dati tecnici del sistema fotovoltaico 

a) Modulo fotovoltaico 

Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino da 450 Wp (modello assunto a base di progetto: BISOL 
Duplex BDO 450, o equivalente) 

I valori riportati nella tabella seguente sono riferiti al modulo assunto a base di progetto e costituiscono 
valori di riferimento ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023: sono ammessi moduli equivalenti o 
migliorativi, con potenza nominale non inferiore a 450 Wp, efficienza di modulo non inferiore al 21 per 
cento, tensione massima di sistema non inferiore a 1.000 V in corrente continua, resistenza alla 
grandine certificata secondo la norma IEC 61215, classe di reazione al fuoco idonea all’installazione su 
copertura secondo le vigenti linee guida di prevenzione incendi, certificazioni IEC 61215 e IEC 61730, 
garanzia di prodotto non inferiore a 12 anni e garanzia di potenza non inferiore all’85 per cento al 
venticinquesimo anno, purché compatibili con la configurazione elettrica e con le strutture di supporto 
dell’impianto; parametri elettrici e dimensionali diversi sono ammessi previa rielaborazione, a cura e 
spese dell’Appaltatore e con approvazione della Direzione dei lavori, del piano di posa, della verifica 
delle strutture zavorrate e delle verifiche di accoppiamento con gli inverter, senza alcuna variazione del 
corrispettivo. 

Caratteristiche elettriche 

Potenza elettrica nominale 450 Wp 

Cella Monocristallino 

Numero di celle e connessioni come da scheda tecnica ST01 

Tensione di circuito aperto 35,30 V 

Tensione alla massima potenza 29,60 V 

Corrente di corto circuito 16,10 A 
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Caratteristiche elettriche 

Potenza elettrica nominale 450 Wp 

Corrente alla massima potenza 15,20 A 

Efficienza del modulo Efficienza della cella ≥ 22 % 

Caratteristiche meccaniche 

Dimensioni 

1762x1134x30 mm (LxHxP) 

Peso 

Provviste di connessioni rapide multicontact 

21 kg 

Condizioni di esercizio 

Temperatura di utilizzo 

-40 °C + 85° C 

Tensione max di isolamento dielettrico 1500 Vcc (non inferiore a 1000 Vcc) 

Certificazioni 

IEC 61215, IEC 61730, marcatura CE 

 

Ulteriore documentazione da allegare: 

Dichiarazione del costruttore dei moduli fotovoltaici: 

• attestante che i moduli fotovoltaici sono di produzione non antecedente a dodici mesi dalla data 
di fornitura. 

• Non saranno accettati moduli fotovoltaici di produzione antecedente a tale periodo. 

• Dichiarazione fornita dal costruttore dei moduli indicante i numeri di matricola di ogni modulo 
fotovoltaico ed il tabulato indicante il numero di matricola e la potenza da essi effettivamente 
erogata. Non saranno accettati i moduli fotovoltaici in assenza di tale dichiarazione. 

b) Configurazione e caratteristiche del generatore fotovoltaico 

Il generatore fotovoltaico di progetto è composto da n. 2 sub-campi (INVERTER 1 e INVERTER 2) 
da 32 moduli ciascuno, per un totale di n. 64 moduli in silicio monocristallino da 450 Wp e una potenza 
complessiva di 28,80 kWp, con inclinazione di 15° e azimut di -32,5°. 

Ciascun sub-campo è costituito da n. 2 stringhe identiche di n. 16 moduli collegati elettricamente in 
serie, ciascuna attestata a un inseguitore MPPT dell’inverter (tensione di stringa alla massima potenza 
473,6 V a 25 °C; tensione a vuoto 614,2 V a -10 °C; corrente di corto circuito 16,10 A), secondo lo 
schema unifilare EG01 e il layout EG02. Il generatore è esercito flottante, senza alcun polo attivo 
connesso a terra; in presenza di inverter privi di separazione galvanica la protezione differenziale lato 
corrente alternata è di tipo B, salvo che il costruttore dell’inverter dichiari l’idoneità di un tipo diverso, 
ai sensi della norma CEI 64-8, sezione 712. Le stringhe sono attestate, senza paralleli, a n. 2 quadri di 
campo in corrente continua (uno per inverter), con due ingressi e due uscite verso gli MPPT, dotati di 
organi di sezionamento e protezione, scaricatori di sovratensione e bobina di sgancio di emergenza a 
minima tensione. I cavi di stringa convergono nei quadri di campo, ubicati secondo il layout EG02, e da 
questi raggiungono i gruppi di conversione e il quadro di protezione e interfaccia in bassa tensione posti 
nel locale tecnico; il percorso delle condutture in corrente continua all’interno dell’edificio è limitato al 
minimo e realizzato secondo le vigenti linee guida di prevenzione incendi. Per le ulteriori caratteristiche 
impiantistiche si farà riferimento alla relazione tecnica di progetto. 

c) Struttura di Sostegno 

L’installazione della struttura dovrà avvenire in modo tale da mantenere inalterate le caratteristiche di 
impermeabilizzazione della copertura. 
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La struttura dovrà essere opportunamente ancorata ad un sistema di zavorra, adeguato alle 
caratteristiche della struttura portante, da impiegarsi per evitare di forare il manto impermeabilizzante 
della copertura piana; il sistema assunto a base di progetto è del tipo monofila a zavorre in calcestruzzo 
prefabbricato con inclinazione di 15°, con elementi di interposizione a protezione del manto, secondo 
la relazione RT02 e il layout EG02. 

Il peso e la disposizione delle zavorre dovranno garantire, per tutte le zone della copertura (centrali, di 
bordo e d’angolo), la sicurezza al ribaltamento, allo scorrimento e al sollevamento per effetto 
dell’azione del vento determinata ai sensi del d.m. 17 gennaio 2018 e della relativa circolare, nel rispetto 
del carico massimo ammissibile sul solaio di copertura indicato dal progetto esecutivo. Prima della posa 
l’Appaltatore sottopone alla Direzione dei lavori il piano di posa costruttivo con la distribuzione dei 
carichi; ove proponga un sistema equivalente, ne produce la relazione di calcolo a firma di tecnico 
abilitato. 

E’ richiesto il ripristino dei componenti strutturali e degli elementi di finitura preesistenti in 
corrispondenza di ancoraggi, fissaggi, forature o quant’altro realizzato, mediante l’uso di materiali 
compatibili con i materiali preesistenti e che garantiscano la completa funzionalità originaria della 
copertura. 

d) Inverter 

Ibrido trifase da 15000W C.A. 

Le caratteristiche di seguito elencate sono riferite all’inverter assunto a base di progetto e costituiscono 
requisiti prestazionali minimi o valori di riferimento ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023: sono 
ammessi inverter ibridi trifase equivalenti o migliorativi, di potenza nominale non inferiore a 15 kW, 
dotati di almeno due inseguitori MPPT, predisposti per sistema di accumulo ad alta tensione lato 
corrente continua e per l’integrazione con il sistema di supervisione e controllo (PLC/SCADA) della 
Stazione Appaltante, estraneo all’appalto, mediante protocolli standard aperti (Modbus TCP/RTU o 
equivalenti) con registri documentati e accessibili in lettura e scrittura, purché compatibili con la 
configurazione elettrica dell’impianto. 

Di seguito le caratteristiche richieste per ogni inverter: 

• Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse width modulation), dotato di 
funzione MPPT (inseguimento del punto di massima potenza) e conforme, per le funzioni di 
regolazione e per il sistema di protezione di interfaccia, alla norma CEI 0-21; 

• Conforme alla norma CEI 0-21 e alle prescrizioni tecniche del distributore locale per la 
connessione in bassa tensione; 

• Assenza di trasformatore ammessa, con controllo dell’isolamento lato corrente continua e 
protezione contro l’immissione di componente continua in rete conformi alla norma CEI 0-21; 

• Protezioni per la disconnessione della rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della 
rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni specificate dal distributore 
elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento 
automatico; 

• Conformità marchio CE; 

– Conformità alle direttive 2014/35/UE (bassa tensione) e 2014/30/UE (compatibilità 
elettromagnetica) e alle norme CEI EN 62109-1 e CEI EN 62109-2 sulla sicurezza dei convertitori di 
potenza per impianti fotovoltaici; 
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• Conforme alle norme CEI EN 61000-6-2 e CEI EN 61000-6-3 e, per le emissioni armoniche e 
il flicker di apparecchi con corrente superiore a 16 A per fase, alle norme CEI EN 61000-3-12 e 
CEI EN 61000-3-11; 

• Grado di protezione adeguato all’ubicazione prevista dal progetto. Dati di ingresso Inverter: 

• Gamma tensione MPP: 180-960 V; 

• Tensione massima in ingresso: 1000 V; 

• Corrente massima in ingresso: 25 A; 

• Potenza massima in ingresso: 22500 Wp. Dati in uscita Inverter: 

• Tensione di rete: 230-400 V; 

• Corrente di rete: 24 A massimi; 

• Campo di tensione di funzionamento conforme alla norma CEI 0-21; 

• Frequenza 50 Hz nominali, con campi di funzionamento e soglie di protezione conformi alla 
norma CEI 0-21; 

• Distorsione armonica totale: <3 %; 

• Assorbimento in Stand-by: <15 W; 

• Massima Efficienza: 98,2 %. Protezioni - Dispositivi di sicurezza: 

• Protezione inversione polarità: Sì; 

• Display per il monitoraggio: Sì; 

• Comunicazioni attraverso il display presente sull’inverter: Tensione solare; corrente solare; 
tensione di rete; corrente di rete; frequenza di rete; potenza attiva generata verso rete; energia 
netta fornita alla rete (energia risparmiata); temperatura interna all’inverter. 

Altri parametri elettrici: 

• raffreddamento: Convezione forzata; 

• temperatura ambientale ammessa: - 30 °C a + 60 °C. 

e) Sistema di accumulo 

L’impianto comprende un sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di litio (litio-ferro-fosfato) ad 
alta tensione, installato lato corrente continua in configurazione bidirezionale, di capacità nominale 
complessiva non inferiore a 30,72 kWh e capacità utile non inferiore a 27,64 kWh, articolato in due 
unità (una per inverter), ciascuna composta da tre moduli batteria da 5,12 kWh nominali con unità di 
distribuzione e protezione (BDU) e sistema di gestione (BMS) integrato, compatibili con gli inverter 
ibridi offerti e certificate secondo le norme di prodotto applicabili (in particolare CEI EN IEC 62619 
per la sicurezza delle celle e delle batterie e regolamento (UE) 2023/1542). Il sistema deve rendere 
disponibili su protocollo aperto lo stato di carica, lo stato di salute, gli allarmi e i comandi di carica e 
scarica, ai fini dell’interfacciamento con il sistema di supervisione della Stazione Appaltante. È richiesta 
una garanzia del costruttore non inferiore a dieci anni, con capacità residua garantita non inferiore a 
quella dichiarata nella scheda tecnica del sistema assunto a base di progetto. L’installazione nel locale 
tecnico deve rispettare le prescrizioni della norma CEI 0-21 in materia di sistemi di accumulo, le 
istruzioni del costruttore in ordine a distanze, ventilazione e temperatura ambiente e le vigenti 
disposizioni di prevenzione incendi; il sistema è asservito al dispositivo di sgancio di emergenza. I valori 
indicati sono riferiti al sistema assunto a base di progetto (ZCS Azzurro HV, o equivalente): sono 
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ammessi sistemi equivalenti o migliorativi ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023, senza variazione del 
corrispettivo. 

f) Quadro di interfaccia, protezioni e dispositivo di sgancio di emergenza 

Il quadro in corrente alternata comprende il dispositivo generale, il dispositivo di interfaccia con 
contattore e dispositivo di rincalzo, il sistema di protezione di interfaccia esterno conforme alla norma 
CEI 0-21 con alimentazione ausiliaria da gruppo statico di continuità, i dispositivi di generatore 
magnetotermici differenziali di tipo B ovvero del diverso tipo dichiarato idoneo dal costruttore degli 
inverter, gli scaricatori di sovratensione e il misuratore bidirezionale dell’energia prodotta, in involucro 
con grado di protezione non inferiore a IP65. Il dispositivo di sgancio di emergenza, azionato da 
pulsante sotto vetro in posizione segnalata e accessibile ai soccorritori, realizzato con cavo resistente al 
fuoco in tubazione metallica, deve porre fuori tensione, per quanto tecnicamente possibile, tutte le 
sorgenti (rete, generatore fotovoltaico lato corrente continua in prossimità dei quadri di campo, sistema 
di accumulo), secondo lo schema EG01 e le linee guida di prevenzione incendi vigenti per gli impianti 
fotovoltaici. L’Appaltatore esegue il coordinamento delle protezioni, la verifica delle cadute di tensione 
e la verifica dell’impianto di terra ed equipotenziale, consegnandone evidenza nella documentazione as-
built. 

g) Opere edili accessorie e linea vita 

Il ripristino del lastrico solare comprende la rimozione e il rifacimento dei giunti di dilatazione della 
pavimentazione, la sostituzione dei due pluviali con formazione dei raccordi e l’applicazione del sistema 
impermeabilizzante liquido continuo previsto dal progetto, privo di lavorazioni a fiamma, con indice di 
riflessione solare (SRI) non inferiore a 76 comprovato da rapporto di prova, nel rispetto dei criteri 
ambientali minimi. La linea vita, di tipo permanente, deve essere conforme alle norme UNI EN 
795:2012 e UNI 11578:2015 (e CEN/TS 16415 per l’uso contemporaneo da parte di più operatori), 
fornita e posata in opera, corredata da relazione di calcolo degli ancoraggi alla struttura a firma di 
tecnico abilitato, dichiarazione di corretta posa, manuale d’uso, programma di ispezione e 
cartellonistica, da inserire nel fascicolo dell’opera. I fissaggi alla struttura devono essere eseguiti 
ripristinando a regola d’arte la tenuta all’acqua. 

SISTEMA ELETTRICO 

a) Rete elettrica di distribuzione 

La seguente tabella riassume i dati del sistema di distribuzione e di utilizzo dell’energia elettrica. 
Tensione 400 V. 

 Sistema di distribuzione Sistema di utilizzo 

Tensione 400 V 400 V 

Frequenza 50 Hz 50 Hz 

Fasi 3 poli 3 poli 

Stato del neutro presente presente 

Tipo di alimentazione trifase trifase 

Caduta di tensione ammissibile 2 % 2 % 

b) Quadro protezioni ed interfaccia B.T. 

Per collegare gli inverter all’Ente distributore è necessario prevedere l’uso di adeguate apparecchiature 
d’interfaccia conformi alla norma CEI 0-21 e alle prescrizioni tecniche del distributore locale. 
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L’impianto deve essere provvisto di un quadro protezioni nel quale è possibile sezionare i vari ingressi 
di alimentazione agli inverter, le uscite degli stessi e isolare completamente il generatore fotovoltaico 
dalla rete di distribuzione. 

Tale quadro presenta una serie di protezioni contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti di tipo 
magnetotermico, e presenta anche protezioni contro le sovratensioni indotte dovute a scariche 
atmosferiche o altro. 

Per l’impianto oggetto del presente capitolato sono presenti n. 2 inverter dotati ognuno di un 
dispositivo di funzionamento completamente automatizzato il quale appena riconosce sufficiente 
energia prodotta dai moduli, comincia a convertire corrente continua in alternata, questa viene immessa 
in rete ogni volta che l’unità di comando e regolazione abbia fatto l’analisi di tensione e frequenza di 
rete. 

c) Dimensionamento dei componenti elettrici e delle condutture elettriche 

Gli inverter dell’impianto, le apparecchiature elettriche, i quadri ed i cavi elettrici saranno dimensionati 
dal progetto esecutivo, al quale si dovrà fare riferimento operativo oltre alla relazione tecnica ad esso 
allegata. 

Art. 5.6 – ORIENTAMENTO ED INCLINAZIONE DEI MODULI FOTOVOLTAICI 

I pannelli fotovoltaici saranno installati con la migliore inclinazione possibile volta a massimizzare la 
radiazione solare diretta sui moduli. Nel caso di impianti non architettonicamente integrati ad un 
edificio, ma con strutture di sostegno indipendenti, l’inclinazione e l’orientamento dei pannelli sarà 
determinata attraverso uno studio progettuale specifico finalizzato alla migliore esposizione possibile 
dei moduli. 

Per inclinazione si intende l’angolo β che il modulo forma con l’orizzontale. (I moduli orizzontali 
hanno inclinazione zero, i moduli disposti verticalmente hanno inclinazione 90°). 

L’orientamento può essere invece indicato con l’angolo y di deviazione rispetto alla direzione ideale 
Sud. (Ad esempio, un modulo esposto a Sud ha orientamento 0°, ad Est ha orientamento -90° ed a 
Ovest orientamento 

+90°). 

La migliore esposizione per massimizzare la radiazione solare ricevuta dai moduli sarà indicata nel 
progetto, e/o in ogni caso, preventivamente concordata con la Direzione Lavori. 

Art. 5.7 – SITOLOGIA E OMBREGGIAMENTO 

Gli effetti dell’ombreggiamento sulla resa dei sistemi fotovoltaici non saranno da trascurare, ma 
costituiranno oggetto di attento studio per un corretto posizionamento dei moduli d’impianto. 

I tipi di ombreggiamento infatti, possono variare dal fenomeno momentaneo (es. neve, foglie e altri tipi 
di depositi) all’effetto dovuto all’ubicazione, come risultato delle ombre proiettate sui moduli da edifici, 
camini, alberi, ecc. e dal mutuo ombreggiamento dei moduli stessi. 

In relazione ai contenuti del presente articolo, l’appaltatore dovrà prestare la massima attenzione alle 
prescrizioni progettuali in merito ovvero alle indicazioni della Direzione Lavori su esatte ubicazioni, 
distanze ed inclinazioni di progetto dei moduli da installare. 
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Art. 5.8 – PROVE DEI MATERIALI 

L’Ente Appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso 
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegare negli impianti oggetto dell’appalto. Le 
spese inerenti a tali prove saranno a carico della ditta appaltatrice. In genere non saranno richieste 
prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ) od equivalenti ai sensi della 
Legge 10 ottobre 1977, n. 791 e s.m.i. 

Art. 5.9 – QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all’ambiente in cui 
sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche 
o dovute all’umidità alle quali possono essere esposti durante l’esercizio. Tutti i materiali e gli 
apparecchi devono essere rispondenti alle norme CEI ed alle Tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove 
queste esistano. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d’uso 
utilizzando la simbologia CEI in lingua italiana. 

Art. 5.10 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali dei quali sono stati richiesti campioni potranno essere posti in opera solo dopo l’accettazione 
da parte dell’Ente Appaltante ovvero dalla Direzione Lavori. Questa dovrà dare il proprio responso 
entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di 
consegna delle opere. 

L’appaltatore non dovrà porre in opera i materiali rifiutati dall’Ente Appaltante provvedendo, quindi, ad 
allontanarli dal cantiere. 

CAPITOLO 6 – IMPIANTISTICA E COMPONENTI 

Art. 6.1 – PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI 

I cavi o condutture utilizzati nell’impianto fotovoltaico devono essere in grado di sopportare, per la 
durata di vita dell’impianto stesso (fino a 30 anni), severe condizioni ambientali in termini di 
temperatura, precipitazioni atmosferiche e radiazioni ultraviolette. Per condutture si intende l’insieme 
dei cavi e del tubo o canale in cui sono inseriti. 

I cavi dovranno avere una tensione nominale adeguata a quella del sistema elettrico. In corrente 
continua, la tensione non dovrà superare 1,5 volte la tensione nominale dei cavi riferita al loro impiego 
in corrente alternata (vedi norme CEI EN 50565-1, CEI EN 50565-2 e CEI 20-67). In corrente 
alternata la tensione d’impianto non dovrà superare la tensione nominale dei cavi. 

I cavi sul lato corrente continua si distinguono in: 

• cavi solari (o di stringa) che collegano tra loro i moduli e la stringa al primo quadro di 
sottocampo o direttamente all’inverter; 

• cavi non solari che sono utilizzati a valle del primo quadro. 

I cavi che collegano tra loro i moduli possono essere installati nella parte posteriore dei moduli stessi, 
laddove la temperatura può raggiungere i 70-80 °C. Tali cavi quindi devono essere in grado di 
sopportare elevate temperature e resistere ai raggi ultravioletti, se installati a vista. Pertanto si useranno 
cavi particolari, usualmente unipolari con isolamento e guaina in gomma, tensione nominale 0,6/1kV, 
con temperatura massima di funzionamento non inferiore a 90 °C e con una elevata resistenza ai raggi 
UV. 
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I cavi non solari posti a valle del primo quadro, ad una temperatura ambiente di circa 30-40 °C, dato 
che usualmente si troveranno lontano dai moduli, se posati all’esterno dovranno essere anch’essi 
adeguatamente protetti con guaina per uso esterno; per la posa all’interno di edifici valgono le regole 
generali per gli impianti elettrici. 

Per i cavi installati sul lato corrente alternata a valle dell’inverter valgono le stesse prescrizioni indicate 
per i cavi non solari lato corrente continua. 

La sezione trasversale dei cavi sarà dimensionata proporzionalmente alla massima corrente prevista. Il 
cavo principale in corrente continua e i cavi provenienti dai diversi campi devono essere in grado di 
sopportare le correnti massime producibili dal generatore fotovoltaico. Come protezione contro i guasti 
di isolamento e di terra, è possibile usare interruttori automatici sensibili alle dispersioni di terra. 

Il cavo principale in corrente continua sarà dimensionato per tollerare 1,25 volte la corrente di corto 
circuito del generatore in condizioni standard. Il valore calcolato per la sezione del cavo sarà da 
considerarsi minimo e, pertanto, andrà approssimato per eccesso fino al valore standard superiore (es. 
4mm2, 6mm2, 10mm2, ecc.). Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e 
della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 2% della tensione a 
vuoto), saranno quindi scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle 
portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 
35024/1 e CEI - UNEL 35026. 

Specifiche tecniche cavi e conduttori: 

a. isolamento dei cavi 

i cavi utilizzati sul lato corrente continua dell’impianto dovranno essere scelti ed installati in modo da 
rendere minimo il rischio di guasto a terra e cortocircuito, le condutture dovranno avere cioè un 
isolamento doppio o rinforzato (classe II) (es. l’isolamento del cavo più l’isolamento del tubo o canale 
formano una conduttura con isolamento doppio); i cavi dovranno essere disposti in modo da 

minimizzare per quanto possibile le operazioni di cablaggio: in particolare la discesa dei cavi dovrà 
essere protetta meccanicamente tramite installazione in tubi, ove il collegamento al quadro elettrico e 
agli inverter avvenga garantendo il mantenimento del livello di protezione degli stessi. La messa in 
opera deve evitare che, durante l’esercizio, i cavi vengano sottoposti ad azioni meccaniche. 

Tensione dell’impianto fotovoltaico fino alla quale un cavo può essere impiegato 

Tensione nominale 
del cavo Uo/U 

Sistemi isolati da terra o con 
un polo a terra  

Sistemi con il punto 
mediano a terra  

 Cavo ordinario Cavo di classe II Cavo ordinario Cavo di classe II 

450/750 V 675 V 450 V 1125 V 750 V 

0,6/1 kV 900 V 675 V 1500 V 1035 V 

b. colori distintivi dei cavi 

i conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti possono essere contraddistinti dalle colorazioni 
previste dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712. In particolare, i cavi solari potranno 
essere dotati di guaine di colore rosso (polo positivo), nero (polo negativo) e blu (neutro). Per i cavi lato 
corrente alternata dell’impianto andranno invece rispettati in modo univoco per tutto l’impianto i 
colori: nero, grigio e marrone. In tutti i casi, il giallo-verde contraddistingue il conduttore di protezione 
ed equipotenziale; 

c. sezione minima dei conduttori neutri e dei conduttori di terra e protezione 
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la sezione dei conduttori di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di 
fase nei circuiti. Le sezioni minime ed eventuali prescrizioni per i conduttori neutri, di terra e 
protezione, possono essere desunte dalle norme CEI 64-8 di riferimento per gli impianti elettrici 
similari; 

d. propagazione del fuoco lungo i cavi: 

i cavi in aria, installati individualmente, distanziati tra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla 
prova di non propagazione del fuoco di cui alle norme CEI EN 60332. Quando i cavi sono raggruppati 
in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi 
devono avere i requisiti in conformità alle norme CEI 20-22; 

e. provvedimenti contro il fumo e lo sviluppo di gas tossici e corrosivi: 

allorché i cavi siano installati, in notevole quantità, in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di 
difficile e lenta evacuazione oppure si trovino a coesistere in ambiente chiuso, con apparecchiature 
particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, si devono adottare sistemi di posa conformi alla Guida 
CEI 82-25 atti ad impedire il dilagare del fumo, in caso di incendio, negli ambienti stessi o, in 
alternativa, si deve ricorrere all’impiego di cavi di bassa emissione di fumo e aventi la caratteristica di 
non sviluppare gas tossici o corrosivi, secondo le norme CEI 20-37 e 20-38. 

Art. 6.2 – CANALIZZAZIONI 

A meno che non si tratti di installazioni aeree, i conduttori devono essere sempre protetti e 
salvaguardati meccanicamente. Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi e simili. 

Nell’impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale 
termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in materiale termoplastico serie pesante per gli 
attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il 
diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; il diametro del tubo deve essere 
sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza 
che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque, il diametro interno non deve essere 
inferiore a 16 mm. 

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima 
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate 
con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. Le 
giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione, impiegando opportuni 
morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che, nelle condizioni di 
installazione, non sia possibile introdurre corpi estranei; inoltre, deve risultare agevole la dispersione del 
calore in esse prodotto. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere 
apribile solo con attrezzo. 

I tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e 
le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Qualora si preveda 
l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere 
protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. 

Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano 
isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non 
amovibili, se non a mezzo di attrezzo, posti tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a 
sistemi diversi. Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente. 

Numero massimo di cavi da introdurre in tubi protettivi 
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(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 

diam. in mm 

Sezione dei cavetti (mm2) 

(0,5) 

(0,75) 

(1) 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

12/8,5 

(4) 

(4) 

(2) 

14/10 

(7) 

(4) 

(3) 

16/11,7 

(4) 

4 

2 

20/15,5 

(9) 

7 

4 

4 

2 
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25/19,8 

(12) 

9 

7 

7 

4 

2 

32/26,4 

12 

9 

7 

7 

3 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni, devono 
essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, 
sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. 

Canalette porta cavi 

Per quanto possibile, si eviteranno sistemi di canali battiscopa per i quali, con i canali ausiliari, si 
applicano le norme CEI EN 50085-2-1. Per gli altri sistemi di canalizzazione si applica la norma CEI 
EN 50085-2-2. La sezione occupata dai cavi non deve superare la metà di quella disponibile e deve 
essere tale da consentire un’occupazione della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle 
norme CEI 64-8/5. 

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8, 
utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere devono separare cavi a 
tensioni nominali differenti. I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI EN 50525-1, 
CEI EN 50525-2-11, CEI EN 50525-2-12, CEI EN 50525-2-31, CEI EN 50525-2-51, CEI EN 50525-
2-72, CEI EN 50525-3-31. Per i canali 

metallici devono essere previsti i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali, secondo quanto 
previsto dalle norme CEI 64-8. 

Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i 
livelli di segregazione assicurati dalle pareti. I materiali utilizzati devono avere caratteristiche di 
resistenza al calore anormale ed al fuoco che soddisfino quanto richiesto dalle norme CEI 64-8. 

Art. 6.3 – CONNESSIONI E MORSETTI 

Le connessioni dei cavi, sia giunzioni che derivazioni, devono essere realizzate a regola d’arte, al fine di 
evitare malfunzionamenti, resistenze localizzate e pericoli d’incendio. 

Le scatole poste all’esterno dovranno avere grado di protezione almeno IP54 e un’adeguata resistenza ai 
raggi ultravioletti. L’ingresso dei cavi nelle scatole di giunzione deve avvenire mediante apposito 
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passacavo, per non compromettere il grado di protezione e per limitare le sollecitazioni a trazione sulle 
connessioni. 

Dovranno sempre essere utilizzati connettori e morsetti idonei ai requisiti richiesti dai sistemi 
fotovoltaici. 

I connettori dovranno: 

• essere idonei all’uso in corrente continua; 

• avere una tensione nominale almeno uguale alla tensione massima di stringa e corrente 
nominale maggiore della portata dei cavi che connettono; 

• avere un isolamento doppio o rinforzato (classe II); 

• disporre di un sistema di ritenuta che ne impedisca la disconnessione accidentale; 

• poter funzionare alla temperatura massima prevista per i cavi; 

• essere resistenti ai raggi ultravioletti ed avere grado di protezione almeno IP54, se utilizzati 
all’esterno. 

I morsetti dovranno: 

• essere utilizzati con viti e imbullonati; 

• essere posti in cassette di giunzione o direttamente sulle apparecchiature elettriche. 

Art. 6.4 – POSA DI CAVI ELETTRICI ISOLATI SOTTO GUAINA 

In tubi interrati 

Per l’interramento dei cavi elettrici, qualora necessario, si dovrà procedere nel modo seguente: 

• sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o 
spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di 
cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm sul quale si dovrà distendere il cavidotto 
corrugato pesante a doppia parete liscia internamente del tipo pesante con resistenza allo 
schiacciamento 750N; 

• si dovrà, quindi, ricoprire mediante magrone di cls per tutto il tracciato. La profondità di posa 
dovrà essere almeno 0,8 m, secondo le norme CEI 11-17. 

In cunicoli praticabili 

Si dovrà assicurare un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro 
del cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm, onde assicurare la libera 
circolazione dell’aria. A questo riguardo la Ditta dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche 
secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, e sarà altresì 
di competenza della Ditta soddisfare a tutto il fabbisogno di cavidotti, canalette, passaggi, brecce, 
cunicoli, mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo. Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio 
in opera (grappe murate, chiodi sparati, ecc.) dovrà essere tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in 
rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito, di massima, intorno a 70 cm. In 
particolare, le parti in acciaio debbono essere zincate a caldo. Ogni 150/200 m di percorso, i cavi 
dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile. 

In tubazioni a parete o in cunicoli non praticabili 
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Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei, 
ecc., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili con i dovuti 
adattamenti. Per la posa interrata delle tubazioni non idonee a proteggere meccanicamente i cavi, 
valgono le prescrizioni precedenti circa l’interramento dei cavi elettrici, le modalità di scavo, la 
preparazione del fondo di posa, il reinterro, ecc. Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti 
tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna. Il diametro 
interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del 
cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. Per l’infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati 
pozzetti con chiusino in ghisa carrabile sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non 
interrate. 

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei 
cavi da infilare, come da elaborato grafico. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e 
grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima: 

• ogni 30 m circa, se in rettilineo; 

• ogni 15 m circa, se è interposta una curva. 

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 

Art. 6.5 – PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

 

Contrariamente alla costruzione di un impianto elettrico ordinario, il cui rischio di natura elettrica non 
si palesa finché l’impianto non viene collegato alla rete, nell’installazione di un impianto fotovoltaico 
l’esposizione alla luce di un modulo comporta già una tensione tra i poli dello stesso. 

Per evitare tale tensione è possibile chiudere in cortocircuito i connettori di un modulo così da 
azzerarla. Al fine di ridurre il pericolo elettrico inoltre, si potranno mantenere aperti i connettori di un 
modulo e il sezionatore di stringa oltre ad avere cura di far operare in tali lavorazioni, esclusivamente 
persone idonee per conoscenze e qualifica nonché dotate di adeguati dispositivi di protezione 
individuale. 

Tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente 
non in tensione, ma che, per cedimento dell’isolamento principale o per altre cause accidentali, 
potrebbero trovarsi sotto tensione (masse), devono essere protette contro i contatti indiretti. 

Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di 
impianti contenuti in uno stesso complesso dovrà avere un proprio impianto di terra. 

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili e altre 
tubazioni entranti, nonché tutte le masse metalliche accessibili, di notevole estensione, esistenti nell’area 
dell’impianto elettrico utilizzatore. 

Segnaletica di sicurezza 

Tutti i quadri e le scatole dell’impianto fotovoltaico lato corrente continua, dovranno riportare un 
avviso che indica la presenza di parti attive anche dopo l’apertura dei dispositivi di sezionamento 
dell’inverter. 

In corrispondenza dell’interruttore generale dell’impianto utilizzatore dovrà essere collocato un avviso 
conforme alle indicazioni della norma CEI 82-25, che segnali la presenza della doppia sorgente di 
alimentazione (rete pubblica e generatore fotovoltaico). (vedi immagini tipo) 
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Art. 6.6 – PROTEZIONE MEDIANTE DOPPIO ISOLAMENTO 

Tra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti diretti 
può essere realizzata adottando macchine o apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per 
costruzioni o installazioni: apparecchi di classe II. 

In uno stesso impianto, la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione 
mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche degli 
apparecchi e delle altre parti dell’impianto di classe II. 

Art. 6.7 – PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti (come da 
elaborato grafico) causate da sovraccarichi o da corto circuiti. 

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme 
CEI 64-8. In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore 
o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima 
potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici, da installare 
a loro protezione, 

devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la 
sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata 
(Iz). 

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: Ib <In< Iz, If <=1,45 Iz. La seconda delle 
due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori 
automatici conformi alle norme CEI EN 60898 e CEI EN 60947-2. Gli interruttori automatici 
magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell’impianto, 
in modo tale da garantire che, nel conduttore protetto, non si raggiungano temperature pericolose 
secondo la relazione: 

Iq <I Ks2 conforme alle norme CEI 64-8. 

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel 
punto di installazione. 

Art. 6.8 – APPARECCHIATURE MODULARI CON MODULO NORMALIZZATO 

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e 
componibile, con fissaggio a scatto sul profilato, preferibilmente normalizzato CEI EN 60715. 
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In particolare: 

a) gli interruttori automatici magnetotermici fino a 100 A devono essere modulari e componibili 
con potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari; 

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l’impianto (ad esempio 
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese 
di corrente CEE, ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli 
interruttori automatici di cui al punto a). 

c) gli interruttori con relè differenziali fino a 100 A devono essere modulari ed appartenere alla 
stessa serie di cui ai punti a) e b); devono essere del tipo ad azione diretta; 

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 4 poli protetti fino a 100 A devono 
essere modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell’avvenuto 
intervento e permetta, preferibilmente, di distinguere se detto intervento è provocato dalla 
protezione differenziale; è ammesso l’impiego di interruttori differenziali puri, purché abbiano 
un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 6000 A; 

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di 
alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall’alto), sia in caso di alimentazione dai 
morsetti inferiori (alimentazione dal basso). 

f) Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e nella versione 
con intervento ritardato, per consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a 
valle. 

Art. 6.9 – INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CON ALTO POTERE DI 
INTERRUZIONE 

Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di corto 
circuito elevate (> 6000 A), gli interruttori automatici magnetotermici devono avere adeguato potere di 
interruzione in categoria di impiego P2 (CEI EN 60947-2). 

Art. 6.10 – QUADRI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE IN MATERIALE ISOLANTE 

In caso di installazione di quadri in resina isolante, i quadri devono avere attitudine a non innescare 
l’incendio per riscaldamento eccessivo; comunque, i quadri non incassati devono avere una resistenza 
alla prova del filo incandescente non inferiore a 650 °C. I quadri devono in tal caso, essere composti da 
cassette isolanti con piastra portapparecchi estraibile, per consentire il cablaggio degli apparecchi in 
officina e devono essere disponibili con grado di protezione adeguato all’ambiente di installazione e 
comunque almeno IP 55; in questo caso il portello deve avere apertura a 180 gradi. Questi quadri 
devono essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 e consentire un’installazione del tipo a doppio 
isolamento. 
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